
Катушка для удаления выхлопных газов 865 -
на эл. двигателе
Катушка шланговая с электро управлением для удаления выхлопных газов

Оптимальное решение для мастерских с большой высотой
потолков, где во внимание должно приниматься наличие
мостовых кранов или необходимость проезда высокогабаритных
автомобилей. Управляется при помощи пульта управления,
который может быть подвесным или дистанционным и
инфракрасным детектором. Лампочка на катушке показывает
режим работы. Электронный датчик предела подъема шланга
снижают риск возникновения неисправностей и износа шланга.
Включение/выключение вентилятора осуществляется
автоматически. В случае потери электро питания
электромагнитный тормоз немедленно останавливает барабан.
Существует возможность установки вентилятора на катушку.

• Удобное и безопасное управление
• Автоматический старт, стоп вентилятора для экономии

энергии
• Быстрая и легкая установка снижает затраты на

эксплуатацию
• Настройки концевых выключателей выполняются

относительно уровня пола
• Compact, modern design

Наименование товара Катушка для удаления
выхлопных газов 865 - на эл.
двигателе

Установка Снаружи помещения
Повторная переработка
материалов (%)

100

Рабочая температура -10 to +50C
Further technical data Max lifting capacity: 30kg

Power supply: 325 VA
Напряжение (В) 100-230
Частота (Гц) 50/60
Количество фаз 1
Цвет Blue
Тип корпуса широкий корпус
Electric/Spring driven Электродвигатель
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*Max hose length 7,5m coiled, Max weight of hose including nozzle 30 kg.

 
 ¹ See table below

Катушка для удаления выхлопных газов 865 -
на эл. двигателе

Тип шланга ¹ Поставляется со
шлангом Диаметр, шланг (мм) Длина шланга (м) Вес (кг) Макс. длина шланга [model]

NR-CP С 100 7,5 41-49 12,5 20802965
NFC-3 С 100 7,5 41-49 12,5 20803065
NR-CP С 125 7,5 41-49 10 20803365
NFC-3 С 125 7,5 41-49 10 20803465
NFC-3 С 150 7,5 41-49 10 20803865
NR-CP С 150 10 41-49 10 20803965

Без Без 100 32 12,5 20802665
Без Без 125 32 10 20802765
Без Без 150 32 10 20802865
Без Без 200 40 7 20809165*

Тип шланга Спецификация Температурный
диапазон, °C

Фитинг на свободном
конце шланга,

раздаточный шланг

Фитинг на свободном
конце шланга,

соединительный шланг

Подключение шланга к
катушке, раздаточный

шланг

Подключение шланга к
катушке,

соединительный шланг

NRCP

Полиэфирный
материал с этилен-

пропилен
монодиен/полипропиле

новым покрытием.
Спираль из полиэфира

с этилен-пропилен
монодиеновой

оболочкой.
Максимальный радиус

сгиба 225 мм
(внутренний)

-40 to +150 Deg. C
(Inttermittent +170 Deg.

C)

NFC3
Высокотемпературный

материал на основе
кевлара. Спираль из
оцинкованной стали

-60 to +300 Deg. C
(Inttermittent +350 Deg.

C)
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Катушка для удаления выхлопных газов 865 -
на эл. двигателе

[accessory] [partno]

Подвеска вкл. кабельный кронштейн 20373712

Transmitter with wall bracket 20373522

Direct mount Stand for fan on 865 Hose Reel 20373556

Трансформатор 230/250 В до 24 В. 75 ВА. 10361560

Transformer 230/250V to 24V, 25 VA 10363189
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Катушка для удаления выхлопных газов 865 -
на эл. двигателе
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