
Avgasslangupprullare 865 - Elmotordriven
Eldriven avgasslangupprullare

Den bästa lösningen i verkstäder med högt tak, där hänsyn måste
tas till traverskranar och dyl. eller där höga fordon måste kunna
passera. Styrs med handkontroll – antingen trådlös eller hängande
med sladd. En mottagarindikator på upprullaren visar driftsstatus.
Elektronisk gränslägesbrytare minskar risken för funktionsfel och
onödigt slangslitage. Fläkten startas och stoppas automatiskt. Det är
möjligt att montera en fläkt på upprullaren. Vid strömbortfall förloras
ingen programmering. Om strömmen bryts låser den
elektromagnetiska bromsen trumman direkt.

• Bekväm och säker drift
• Automatisk fläktdrift för energibesparing
• Snabb & enkel installation reducerar kostnaderna
• Inställningar för ändlägesbrytare görs från golvnivå
• Kompakt, modern design

Produkt namn Avgasslangupprullare 865 -
Elmotordriven

Installation Inomhus
Återvinning (%) 100
Temperaturområde -10 to +50C
Övrig teknisk data Max lifting capacity: 30kg

Power supply: 325 VA
Matningsspänning (V) 100-230
Frekvens (Hz) 50/60
Faser 1
Färg Blå
Kroppstyp Bred
Elmotordriven/Fjäderdriven Elmotordriven
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*Max slanglängd 7,5m på trumman. Max vikt 30 kg inkl. munstycke

 
 ¹ See table below

Avgasslangupprullare 865 - Elmotordriven

Slangtyp ¹ Levereras med slang Diameter, slang (mm) Slanglängd (m) Vikt (kg) Max slanglängd Model
NR-CP Ja 100 7,5 41-49 12,5 20802965
NFC-3 Ja 100 7,5 41-49 12,5 20803065
NR-CP Ja 125 7,5 41-49 10 20803365
NFC-3 Ja 125 7,5 41-49 10 20803465
NFC-3 Ja 150 7,5 41-49 10 20803865
NR-CP Ja 150 10 41-49 10 20803965
Ingen Nej 100 32 12,5 20802665
Ingen Nej 125 32 10 20802765
Ingen Nej 150 32 10 20802865
Ingen Nej 200 40 7 20809165*

Slangtyp Specifikation Temperatur område, °C Slangkoppling, fri ände
distributionsslang

Slangkoppling, fri ände
anslutningsslang

Slanganslutning på
upprullare,

distributionsslang

Slangkoppling på
upprullare,

anslutningsslang

NRCP
-40 to +150 Deg. C

(Inttermittent +170 Deg.
C)

NFC3
-60 to +300 Deg. C

(Inttermittent +350 Deg.
C)
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Tillbehör Artikelnummer

Hängdon med kabel och vägghållare 20373712

Sändare med vägghållare 20373522

Fläktstativ 20373556

Transformator 230/250 V till 24 V. 75 VA. 10361560

Transformator 220/240 V, 25 VA. 10363189
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