
Seilzug-Balancer 831 für Abgasschlauch
Ausgleichregler mit Fliehkraftbremse

Der Seilzug-Balancer reguliert automatisch die Höhe des
angehängten  Schlauches und hält diese Position. Eine integrierte
Bremse verhindert den zu schnellen Seilrückzug, und minimiert
damit das Risiko von Verletzungen oder die Beschädigung von
Materialien. Die Seilzuglänge beträgt ca. 8 Meter.

• Erleichtert die Bedienung von Gerät oder Schlauch
• Sichere Bedienung
• Außergewöhnliche Seilzuglänge.

Produktname Seilzug-Balancer 831 für
Abgasschlauch

Installation im Gebäude
Kabellänge (m) 8
Gewicht (kg)
Erklärung zu technischen Daten Für extra langen Schlauch
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*Für extra langen Schlauch

 

Seilzug-Balancer 831 für Abgasschlauch

Bild Beschreibung Hebekraft (kg) Modell

Balancer 831, 8 m Kabel   Ø 4 mm, 7 - 15 kg 7-15 20800631*

Balancer 831, 8 m Kabel  Ø 4 mm, 5 - 11 kg 5-11 20800431*
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Seilzug-Balancer 831 für Abgasschlauch

Zubehör Artikelnummer

Endlagenschalter zu  Ser.831 20374015

Schwenkkonsole f. Balancer Ser.831 20331947
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