Nederman

Stot spawalniczy i szlifierski

Odciag zanieczyszczen bezposrednio u Zrddta

St6ét do spawania i szlifowania przemystowego stuzy do odciagania
opardw, pytu i czastek pochodzacych z prac spawalniczychi
szlifierskich. Przy odpowiednim uziemieniu moze takze by¢
wykorzystywany w srodowiskach zagrozonych wybuchem. Stét nie
jest odpowiedni do ciecia. Stét posiada zawieszenie na uchwyt
spawalniczy, kiedy nie jest uzywany. Ciezki pyt zbiera sie w
szufladzie pytowej pod obszarem roboczym. Szuflada umieszczona z
przodu stotu moze byc¢ z tatwoscia oprézniana. Na gérze stotu
znajduje sie przytacze kanatowe pod zewnetrzny wentylator.
Zalecane jest uzywanie urzadzenia filtrujgcego pomiedzy stotem a
wentylatorem.

* Prosta instalacja
* Solidna konstrukcja przemystowa
* Elastyczne pod wzgledem mozliwosci montazu

Nazwa produktu Stét spawalniczy i szlifierski

Instalacja wewnatrz

Materiat Blacha

Recykling materiatu (%) 100

Dtugosc¢ ramienia (m)

Kolor Niebieski

Wyijasnienie do danych Max. distributed load on the

technicznych table - 500 Kg
NOTE! Welding and Grinding
Tableis to be
securely anchored to the
foundation.
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Stot spawalniczy i szlifierski

Nazwa na karcie charakterystyki Waga (kg)
Stétdo spawania i szlifowania 900 mm 175
Stét do spawania i szlifowania 1350 mm 260
360

Stét do spawania i szlifowania 2000 mm

*Max. distributed load on the table - 500 Kg
NOTE! Welding and Grinding Table is to be
securely anchored to the foundation.
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Nederman

Model
10500133*
10500233*
10500333*
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Nederman

Stot spawalniczy i szlifierski
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X: Wydajnos¢, m3/h, Y: Cisnienie statyczne (Pa), A=900, B=1350, C=2000

1450

W1 W2 clc A

table 900 900 1000 970 160
table 1350 1355 1455 1425 250
table 2000 2000 2100 2070 2x250
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