
วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30
ฝุ่นที่ติดไฟได้อย่างต่อเนื่องจากตัวเก็บฝุ่น

"วาล์วหมุนโรตารี่ NRSZ
ประเภทใช้ในการถ่ายโอนวัสดุระหว่างสองระบบแยกต่างหากในระบบลำเลียง
pneumatic มักจะต้องจากการกรองหรือใช้ไซโคลนไปยังไซโล
ที่ความดันบรรยากาศ วาล์วหมุนโรตารี่
NRSZเหมาะกับการใช้งานประเภทพนี้

วาล์วแบบโรตารี่สามารถใช้กับวัสดุประเภทต่างๆได้สูงสุดแต่ขนาดอนุภาคจะต้
องไม่เกิน 13 x 13 x 13 มม. (.5 x .5 x .5 นิ้ว)

วาล์วหมุน NRSZ อยู่ในรูปแบบโมดูล
และมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งในจานเหล็กหนัก
ใบพัดของแต่ละโมดูลประกอบด้วยคลัทช์ที่ยืดหยุ่น
ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในการใช้งาน
และช่วยเพิ่มอายุใช้งานของตัวเครื่อง
โรเตอร์มีปะเก็นยางพิเศษที่ให้การปิดกั้นอากาศระหว่างช่องเข้าและช่องออกไ
ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาวล์โรตารี่ประเภทนี้ยังมีอยู่ในรุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ATEX
สำหรับฝุ่นที่ระเบิดในประเภท ST1 และ ST2 NRSZ
เป็นระบบป้องกันตามความหมายของ ATEX

ฝุ่นที่ระเบิดประเภท St1 อาจจะทำให้ Kst สูงถึง 200 บาร์ เมตร

ฝุ่นระเบิดประเภท St2 อาจจะมี Kst สูงถึง 300 บาร์ เมตร

Product name วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30
Noise level (dB(A)) <70
Installation นอกอาคาร, ในอาคาร
Material Heavy steel plate
Suitable for combustible dust True
Application ฝุ่น
Operating Temperature Max. 70 °C.

ฝุ่น
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*Without motor. Capacity at 100% filling - 1,50m3/h per RPM
**Capacity at 100% filling - 10 m3/h
***Capacity at 100% filling - 24 m3/h
****Without motor. Capacity at 100% filling - 3,5 m3/h per RPM
*****Capacity at 100% filling - 67 m3/h
******Without motor. Capacity at 100% filling - 7 m3/h per RPM
*******Capacity at 100% filling - 134 m3/h
********capacity at 100% filling - 134 m3/h
*********Without motor. Capacity at 100% filling - 10,5 m3/h per RPM
**********Capacity at 100% filling - 201 m3/h

 

วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30

Weight (kg) Power (kW) รุ่น
50 73008867*
75 0,18 73008868**
75 0,18 73008870**
75 0,18 73008871**
130 0,18 73008875***
130 0,18 73008877***
130 0,18 73008878***
95 73008874****
135 0,75 73008876*****
135 73008879*****
135 73008880*****
221 73008881******
243 0,75 73008882*******
243 73008883********

73009037
312 73008884*********
338 0,75 73008885**********

73009038
73009039
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วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30

ATEX limitations NRSZ 4, 10, 20 , 30:

List of Types:

List of Types:
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วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30

Dimensions NRS 4 / NRSZ 4
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วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30

Dimensions inlet NRS 4 / NRSZ 4

Dimensions NRS 10 / NRSZ 10
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วาวล์โรตารี่ รุ่น  4,10,20,30

Dimensions inlet NRS 10 / NRSZ 10

Dimensions NRS 20 / NRSZ 20

Dimensions NRS 30 / NRSZ 30
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