
Steuerkasten
Einfache Steuerung automatischer Absperrklappen

Die Betriebsbox steuert die automatischen Dämpfer in den
Dunstabzugssystemen für Schweißarbeiten und den Start/Stopp
der Absauggebläse (Gebläseschütz wird benötigt). Die Betriebsbox
besteht aus einem 30-VAC-Transformator, einer Zeitschaltuhr für 0
- 5 Minuten Verzögerung und zwei separaten Anschlüssen für
Sensorklammern. Eine oder zwei Sensorklammern können für eine
oder zwei unterschiedliche Schweißmaschinen in demselben
Bereich mit der Betriebsbox verbunden werden. Mehrere
Betriebsboxen können miteinander verbunden werden.

• Geringe Installationskosten
• Das automatische Schließen der Absperrklappe spart Energie im

Absaugsystem
• Anpassbare Absperrklappen-Verzögerungseinstellung
• 24 V AC Netzteil für das Arbeitslicht am Absaugarm

Produktname Steuerkasten
Installation im Gebäude
Further technical data Einphasige Stromversorgung:

110/120-220 / 240 V,
50/60 Hz
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Steuerkasten

Bild Beschreibung Modell

Operation box (with transformer) 14372197
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Steuerkasten

Zubehör Artikelnummer

Sensorklemme 14372199
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