600A EX

Gcld bir sabit toz toplayici

Nederman

Gicld, sabit bir toz toplayici, uzun yatay ve dikey mesafelerde emis

icin mikemmel yiiksek vakum.

Buytik torba tutuculu ve denge agirlikli bosaltma vanali veya manuel
bosaltma vanali bir toz toplayici ile birlikte bir toz toplayic
secebilirsiniz. Etkin ve kendinden temizleme &zellikli torba filtreleri

ile donatilmistir.

B600A EX, 2014/34 / AB Yonergesine gore kategori 2GD donanimidir.
Bu da1999/92 / AT Yonergesi uyarinca bolge 21 veya 1 olarak
siniflandirilan alanlara yerlestirilebilecedi anlamina gelmektedir.
Ancak 600A EX yanici maddeleri vakumlamak icin kullanilamaz;
bunlar sadece yanici olmayan tozlarla kullaniimak icindir. Bunun
nedeni biric patlamanin etkilerini sinirlayacak bir koruma sisteminin
bulunmamasidir, bu ylizden ATEX isaretlemesinde X.

ATEX onayli donanim: 11 2GD c IIB60 ° C(T6) X

» Dayanikli ve etkili kendi kendini temizleyen filtre
« Vakum Ureticisi olarak cok gticlt ve glivenilir ejektor
« Vakum Ureticisi olarak cok gticlt ve glivenilir ejektor

« ki ylikseklik secenekli ayaklar

Medya

Kurulum

Filtre temizlik metodu
Application

Cop kovasi (1)

Filitre alani (m?)

Filtre tiird

Filtre materyali

Compressed air requirement
Max airflow (m3/h)

Noise level (dB(A))

Max vaccum (kPa)

Inlet

Agirhk (kg)

Hose length (m)
Hose diameter (mm)
Teknik bilgi onayi

t
)
[N

600A EX

[Indoor]

[CompressedAir]

[dust], [granulate], [grit],
[swarf]

146

2,5

[bag]

Antistatic Polyester
5,3Nm3/min

318

75

-78

76 mm (reducer to g 51 mm
included)

240
10
51

ATEX-EXI1I2GD clIB60°C(T6)
(Not for combustible dust)

Granulate Grit Swarf Dust
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[image] Bilgi Dokiimani ismi [model]
60|OA EX, NE74, 1 quick coupling, with manual discharge 42260000*
valve
600A EX, NE74, 1 quick coupling, with bigbag holder and 42260001*

counterweight discharge valve

*ATEX - EXI1 2 GD c lIB 60°C(T6) (Not for combustible dust)
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600A EX

| EAN SN I

[accessory]

Hortum PU12 @ 51 U=10m Kavramalara sahip

Zemin nozulu, genislik 400 mm genis lastik tekerlekli, @51

Dirsek boru, @51 mm

Toptan nozul uzunluk 910 mm, @51

Kazima nozulu, uzunluk: 500 mm @51

el nozulu, yumusak firca @90 mm

Koni nozul uzunluk 250 mm, @51

Reduiktor konik d76-51, Asit paslanmaz celik

Abr plate for silo S200, inside 210x643 (R280)

*Kaplinler dahildir, @ 51 mm
**ATEX - Bu ProChannel MIE (minimum tutusma enerjisi) >1 m/ ile yanici tozlar icin temizleme donanimi olarak kullaniimaya uygundur. ProChannel emis

linitesine uygun sekilde topraklanmalidir. Yanici gaz ortamlarinda veya patlayici maddelerin ekstraksiyonlarinda kullanim icin degildir.
*HHAATEX - Grup lIA , IB ve IIC yanici toz (bélge 20,21,22) ve gaz (bélge 1,2) icin uygundur. emis linitesine topraklamayi saglayiniz. Patlayici maddelerin

ekstraksiyonlarinda kullaniimaz.
*HHAFATEX - MIE (minimum tutusma enerjisi) < 1mj ile yanici toz icin uygundur. emis (nitesine topraklamayi saglayiniz. Yanici gaz ortamlarindan ve patlayici
maddelerin ekstraksiyonlarinda kullaniimaz.
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[partno]

43832200*

43840250**

43842150***

43850001****

43851050***

43860200****

43862001***

43880300

43627001
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Hava ile calisan ejektdrler basing / akis diyagrami
mmWC kPa
8000 1 80
70
60
5000 | 50
4000 1 40
3000 30
2000 20

1000 -

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure

v h i ion for air line
Distance from compressor (m)
Standard suction
e hose diameter | 12Mm | 20mm 25mm (1) 32mm (1 |38mm (1| Simm |63mm (2
(1/27) | (347 /4%) 1/27) @) 127
(mm)
NE14 38 1-8 9-58 59-200 201+
NE22 51 1-8 9-58 59-200 201+
NE32 51 2-22 23-69 70-110 111+
NE42 51 18 9-41 42100 | 101+
NES2 51 16 7-29 3070 | 71-160 | 161+
NES6 63 17 8-39 4090 | 91-190 | 191+
NE64 76 121 22-41 | 42-102 | 103+
NE66 63 125 26-47 | 48150 | 151+
NE74 76 1-15 16-31 32-63 64+
NE76 76 1-14 15-30 31-71 724
NE9E 76 14 511 12-32 33-125 126+

Necessary hose dimension for compressed air line
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