
MJB-H
Schlauchfilter

Die MJB-H sind ein innovatives Sortiment robuster, vielseitiger
Schlauchfiltereinheiten.
Durch die Kombination der Vorteile der Druckluftabreinigung mit der
patentierten UniClean-Technologie (Venti) wird maximale
Reinigungseffizienz bei sehr geringem Energieverbrauch und
minimaler Wartung erreicht.
Der gesamte Zugang für die Wartung erfolgt von der Oberseite der
Einheit.
Das modulare Design mit mehreren verschraubbaren
Montagemöglichkeiten ist für den Transport auf der Straße oder per
Seecontainer optimiert.
Sie maximiert auch die Flexibilität vor Ort, um den verfügbaren
Einrichtungen gerecht zu werden.
Filtergrößen von 295 m² bis ca. 1770 m² sind als vormontierte
Einheiten erhältlich.
Die modulare Bauweise ermöglicht es, größere Einheiten
zusammenzustellen und auch bestehende Einheiten bei Bedarf zu
erweitern.
Merkmale
Robuste geschweißte Stahlkonstruktion
Vielseitiges modulares Design
Witterungsbeständigkeit für exponierte Standorte
Flat Pack Schmutzluftkammer-Option für effizienten Transport per
Straßen- oder Seecontainer.
Kann bei Bedarf erweitert oder verlagert werden
Effiziente Reinigung mit patentierter UniClean-Technologie
Integrierte Vor-Trennstrecke
Abwärts-/Querstrom-Einlassluftmuster zur Maximierung der
Staubbehandlungskapazität
Geringer Wartungsaufwand, mit Zugang von der Oberseite der
Einheit
Zwei Schlauchlängen verfügbar in verschiedenen,
anwendungsabhängigen Filtermedien.
Optionen für höhere Temperaturen einschließlich Begleitheizung
und Isolierung
ATEX-konform für explosive Stäube

Produktname MJB-H
Installation im Freien
Filterreinigungsmethode Druckluft
Applikation Stäube
Max. Arbeitsdruck (kPa) Standard: -6,0 to 2,0

Optional: -10,0 to 5,0
Filterfläche (m²) 295 to 1770
Kapazität (Max Volumenstrom
m3/h)

190000

Betriebstemperatur Max. 220˚ C
Filtertyp Filterkerze
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MJB-H

Stäube
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MJB-H

Anzahl der Filter Gewicht (kg) Modell
10 4350 (without hopper) MJB295/H/10-10
12 4919 (without hopper) MJB354/H/12-10
16 6571 (without hopper) MJB472/H/16-10
18 7136 (without hopper) MJB531/H/18-10
20 7701 (without hopper) MJB590/H/20-10
22 8270 (without hopper) MJB649/H/22-10
24 8839 (without hopper) MJB708/H/24-10
26 9922(without hopper) MJB767/H/26-10
28 10487(without hopper) MJB826/H/28-10
30 11052 (without hopper) MJB885/H/30-10
32 11621 (without hopper) MJB944/H/32-10
34 12190 (without hopper) MJB1003/H/34-10
36 12759 (without hopper) MJB1062/H/36-10
38 13838 (without hopper) MJB1121/H/38-10
40 14403 (without hopper) MJB1180/H/40-10
42 14972 (without hopper) MJB1239/H/42-10
44 15541 (without hopper) MJB1298/H/44-10
46 16110 (without hopper) MJB1357/H/46-10
48 16679 (without hopper) MJB1416/H/48-10
50 17754 (without hopper) MJB1475/H/50-10
52 18323 (without hopper) MJB1534/H/52-10
54 18892 (without hopper) MJB1593/H/54-10
56 19461 (without hopper) MJB1652/H/56-10
58 20030 (without hopper) MJB1711/H/58-10
60 20599 (without hopper) MJB1770/H/60-10
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MJB-H

Inlet air (raw gas) and clean air outlet connections
The dirty air enters at high level through the side of the dirty air chamber (as illustrated), or alternatively via the top of the dirty air chamber. It
passes downwards through a generously sized pre-separation chamber, and then into the bag-house via a slotted profiled barrier to protect the
bags from abrasion in a part cross flow and part down flow pattern, thus eliminating unwanted upward velocity effects.
The outlet air connections are at high level directly from the clean air chamber. These may be situated at the sides or end of the clean air chamber.
Rectangular connection flanges are normally provided.

For the MJB-A, the dirty air chamber comprises two sections of the type illustrated, one mounted on top of the other to accommodate the 4.1m long
bags.

For the MJB-H, the dirty air chamber compises three sections of the type illustrated, mounted on top of each other, to accommodate the longer
(6.1m) bags.
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MJB-H

Chambers:
A ) Clean Air chamber

B) Dirty air chamber section
    - Upper (MJB-A and MJB-H)

C) Dirty air chamber section
    - Middle (MJB-A and MJB-H)

D) Dirty air chamber section
     - Lower (MJB-H only)
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MJB-H

NOTE: Typical compressed air consumption based upon cleaning cycle max. 3 minutes
Single valve pulsing for units up to MJB 708
Two valves pulsing together for units up to MJB 1062
Three valves pulsing together for units up to MJB 1416
Four valves pulsing together for units up to MJB 1770
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MJB-H

Hopper heights are typical values for 55° valley angle trough hopper

* The Clean Air Chamber height includes toe board
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