Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

A solucdo de melhor custo-beneficio para a extracdo de contaminantes nocivos, em
aplicaces onde sejam necessarios bracos pequenos, flexiveis e faceis de usar.

Os bracos Nederman FX2 sdo fabricados em seccGes de aluminio
anodizado leve, com dois ou trés juntas de ajuste feitas em material
composito. Oferecem resisténcia e durabilidade combinadas com
fdcil utilizacdo para diversas aplicacdes. Sdo especialmente indicados
para aplicacBes onde sejam necessarios captores compactos,
fexiveis e simples. Os bracos foram concebidos para uso em
ambientes de eletrénica aonde haja risco de de descargas eletro
estaticas. Os bracos ESD/EX também podem ser usados em
determinadas aplicacGes com atmosferas potencialmente
explosivas. Recomendado para uso nas zonas 1, 2 e 21, 22.

* Excelente eficiéncia e baixo nivel de ruido garantem um
ambiente de trabalho seguro e agrafavel.

* Suportes para fixacdo em teto, parede, pisos e bancadas, e os
perfis de extensdo Cut2fit garantem maxima flexibilidade de
instalacdo.

* As justas externas permitem rotacdo 360° das sec8es do braco,
garantindo total e exclusiva manobrabilidade.

» Odesenho leve, suave e estético permite que os bracos se
adequem a qualquer ambiente sem comprometer sua
durabilidade e confiabilidade.

» Odesenho leve, suave e estético permite que os bracos se
adequem a qualquer ambiente sem comprometer sua
durabilidade e confiabilidade.

Produto Braco extrator de bancada FX2
75 ESD/EX

Nivel de ruido (dB(A)) 58 dB(A)a240m3/h

Instalacdo Interior

Material Tubos em aluminio anodizado.

Juntas em plastico PP condutivo
Ligacdo a conduta em borracha

EPDM condutiva
Mini campanula em plastico PP
Temperatura dos fumos max 70°C
Diametro do braco de extracdo 75
(mm)
Caudal (m3/h) 110-240
Cor Aluminum and black

% CE®
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Imagem Descricdo Comprimento do braco (m) Peso (kg) Modelo

FX2-ESD/EX-D75-L1100-Up-Low 11 32 70603944*

-

PX2-ESD/EX-D75-L1100-Down- 11 32 70604144%*

FX2-ESD/EX-D75-L1500-Up-Low 15 34 70604344*

. 2

E>O<VZV-ESD/EX—D75-L15OO-Down- 15 3,4 70604544**

*Up-Low
**Down-Low
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Acessoério Artigon®
‘s
[ s Kit de suporte FX-D50/75/100-L190 70501144
w
( Kit de suporte FX2-D50/75/100-L500 70377042
"2 Kit de suporte FX2-Wall BRKT FLAT-L190-Black. 70377044
I
S Kit de bancada FX2-D50/75/100 70501444
E v Suporte base FX-D50/75/100 70501244
/ Perfil de extensdo FX-L1100. 70501344
L///< Perfil de extensdo FX-L2200 70374600
> 2 Prato de cobertura FX para teto falso 70502644
Tampa FX-Prato de cobertura PLUS 70377045
{ Campanula Combi FX ESD/EX-D50/75/100 70500244
{ Campanula abéboda FX ESD/EX-D50/75/100 70376983
« Campanula metdlica ESD/EX FX-D50/75/100 70500544
{ Campanula de flange ESD/EX FX-D50/75/100 70502944
‘ Conector FX2-ESD/EX-D75 70377039
Conduta FX2-Al duct-L1000-D75/100toD100 70377058
Conduta FX2-Al duct-L2000-D75/100toD100 70377059
FX-Hose-ESD-D75-L3000-Black 70377101
FX-Hose-ESD-D100-L3000-Black-
Mangueira flexivel em PE condutor preto com 100 mm (4 inch) de didametro e 70377102
comprimento de 3000 mm (118,11 inch).Deve ser usada com anel de suporte para
conectar ao braco.

h , FX2-Hose support ring-D75 70377067
g , FX2-Hose support ring-D100 70377068
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX
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Diagrama de Queda de Pressdo:
1) Eixo-X: Caudal (m/h)
2) Eixo-X: Caudal (cfm)
3) Eixo-Y: Queda de Pressdo Estatica (Pa)
4) Eixo-Y: Queda de Pressdo Estdtica (in. wg.)
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Diagrama de Nivel de Ruido:
1) Eixo-X: Caudal (cfm)
2) Eixo-X: Caudal (m/h)

3) Eixo-Y: Nivel de Ruido (dB) (A)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
www.nederman.com 4 22-02-2024



Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Material:
1) Flange:Plastico PP condutivo

2) Tubos: Aluminio anodizado 10 pm

3) Pega de regulacdo do registo: Aluminio anodizado 10 pm
Mola interna: aco inoxidavel
Articulacdo giratéria em PP com reforco em fibra de vidro
Lamina do registo: Elastémero termoplastico e plastico PP condutivos

4) Juntas: PP com reforco em fibra de vidro
Anéis plasticos: PP com reforco em fibra de vidro
Anéis de travamento axial: PP com reforco em fibra de vidro
BotGes de ajuste: plastico PA e EDS
Eixo roscado das juntas interiores: Aco inoxiddvel

5) Ligacdo a conduta: EPDM borracha
6) Giratdria: Aluminio com pintura epéxica

Rebites: Aluminio
Rolamentos da giratéria condutiva: plastico PP com reforco em fibra de vidro
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Nederman

Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Y "
B, &
O
s> O
S
3600 &
@140/5,5"

« FX2-ESD/EX-D75-L1100-Down-Through
N° de artigo: 70604244

Mdx. raio de servico: 1090 mm (42,9 in)
A:420mm (16,5in)

B: 420 mm (16,5in)

« FX2-ESD/EX-D75-L1500-Down-Through
N° de artigo: 70604644

Méx. raio de servico: 1450 mm (57,1 in)
A:500 mm (19,7 in)

B: 700 mm (27,5 in)
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Duct @75-80

Duct @100
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Nederman

Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX
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« FX2-ESD/EX-D75-1L1100-Up-Low

N° de artigo: 70603944

Mdx. raio de servico: 1090 mm (42,9 in)
A:420 mm (16,5in)

B:420 mm (16,5in)

» FX2-ESD/EX-D75-L1500-Up-Low
N° de artigo: 70604344

Méx. raio de servico: 1450 mm (57,1 in)
A:500 mm (19,7 in)

B: 700 mm (27,5 in)
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX
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« FX2-ESD/EX-D75-L1100-Down-Low
N° de artigo: 70604144

Max. raio de servico: 1090 mm (42,9 in)
A:420 mm (16,5in)

B: 420 mm (16,5in)

« FX2-ESD/EX-D75-L1500-Down-Low
N° de artigo: 70604544

Méx. raio de servico: 1450 mm (57,1 in)
A:500 mm (19,7 in)

B: 700 mm (27,5 in)
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Exemplos de montagem na parede:

Esquerda: braco FX2-Up-Low com os seguintes acessoérios:
-FX2-Kit de suporte-D50/75/100-L500

-FX2-Prato de cobertura para teto falso-PLUS

-FX2-Tubo Alu

-FX2-Ligacdo a conduta-ESD/EX-D100

Direita: braco FX2-Up-Low com os seguintes acessarios:
-FX2-Parede BRKT kit-Flat-L190-Black

-FX2-Prato de cobertura para teto falso-PLUS
-FX2-Tubo Alu

-FX2-Ligacdo a conduta-ESD/EX-D100
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Nederman

Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Exemplos de montagem na bancada:
Esquerda: braco FX2-Down-Low com os sequintes acessorios:
-FX2-Kit de suporte para bancada-D50/75/100

Direita: FX2-Down-Through arm

N

L
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Exemplos de montagem no teto:

braco FX2-Up-Low com os seguintes acessarios:
-FX-Suporte classico

-FX-Extensdo para cortar a medida-L1100
-FX2-Tubo Alu

-FX2-Ligacdo a conduta-ESD/EX-D100
-FX-Prato de cobertura para teto falso
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Nederman
Braco extrator de bancada FX2 75 ESD/EX

Outros exemplos de montagem:
Esquerda: Montagem em prateleira com braco FX2-Up-Low e acessérios seguintes:
-FX2-Kit de suporte para bancada

Direita: Montagem no chdo com braco FX2-Up-Low e acessérios seguintes:
-FX-Suporte classico
-FX-Extensdo para cortar a medida-L1100
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