600A, konfigurerbar

Nederman

En kraftig stevopsamler for stgvsugning over lange horisontale og vertikale afstande.

Modulets konfiguration svarer til 600 A, som er beregnet til de
tungeste applikationer, f.eks. handtering af slibende og tungt
materiale. Enhedens robusthed og stremmen fra den palidelige
ejektor gar enheden yderst velegnet til applikationer hvor
almindelige industrielle stavsugere ikke kan anvendes. For eksempel
til opsamling af sandblaesemateriale i blaesehaller, genanvendelse af
sand pa stgberier osv.

Enheden kan konfigureres til at opfylde dine specifikke behov.
Forskellige ejektorer kan anvendes afhasngig af behov men ogsa
tilgaengeligheden af trykluft. Ejektoren kan placeres pa en stationaer
silo med filter.

Forskellige udlgbsventiler kan monteres pa siloen for nem
udtgmning af det opsamlede materiale. Ved handtering af starre
materialemasngder, anbefaler Nederman at der anvendes en
forudskiller fgr vakuumenheden.

For at konfigurere din 600 A model, skal du vaelge ejektormodul,
filtermodul, silomodul and temmeventil iht. nedenstaende.

1. Veelg ejektormodul afhaengig af kraevet vakuum og luftmaengde.
2. Velg filtermodul afhaenagig af filter kapacitet.

3. Vlg silomodul.

4, Veelg temmeventil.

5. Veelg rengaringsudstyr.

Veelg hvordan du vil styre din butterflyventil:

1. Elektrisk styret - du skal bruge en namur ventil, magnetventil
anbefalet for den valgte ejektor stgrrelse og en styreboks.

2. Trykluftstyret - du skal bruge en namur ventil.

Slange for trykluft til namur ventilen leveres ikke af Nederman.

Sgrg for at alle krav til modulet er opfyldt. Hgjden pa din
konfiguration afhanger af hvilket filtermodul og ben du vaelger.

* Robust og effektivt selvrensende filter

» Meget kraftig ejektor til levering af ngdvendigt vakuum

* Velegnet til tungt/slibende materiale

« Styring med mange forskellige funktioner findes som tilbehar

Produkt navn 600A, konfigurerbar
Metode for filterrensning Trykluft

Applikation Granulat, Grit, Span, Stev
Type af filter Stavfilter

Antal filter 70

Indlgb @76 mm

q3

Granulat  Grit Span Stov
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Billede Beskrivelse Trykluftbehov  Maks. g;mf“gde Noise level (dB(A))  Max vaccum (kPa) Vagt (kg) Model

NE64, ejektormodul
med S200 1ag og 2 4,3Nm3/min @ 7 bar 330Nm3/h 77 -68 18 43051000*
lynkoblinger

Silo S200 with plastic

fasteners and
abrasion plate. 40 43440023

Conical 76mm inlet.

Triangular frame for

|

<ilo S300 43752001
Leg straight 1500

= 43756001**
Leg straight 2200

mm 43756100**

&

Stay-tube for legs
152200 mm 43757001***

.
AN

NE74, ejektormodul
med S200 1ag og 2 5,3Nm3/min @ 7 bar 318 Nm3/h 75 -78 18 43051001*
lynkoblinger

NE76, Ejectormodule
withS200lidand2 | 5,4 Nm3/min @ 7 bar 690 Nm3/h 78 -48 18 43051002****
quick couplings

NES6, Ejectormodule
with S200lidand2 | 8,6 Nm3/min @ 7 bar 660 Nm3/h 78 -68 18 43051003****
quick couplings

Filtermodule NCF,
5,25 me filterarea, | 55 43164101
S200 Vyon F. MFC

@ 6z bz o

*Recommended with filtermodule 43162101

**Each configuration needs the quantity of three legs, so to get a complete product you need to order three pieces of chosen number
***To be used with 43756100, order three pieces

****Recommended with filtermodule 43164101
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Tilbehgr Artikelnummer
M Pneumatically operated butterfly discharge valve 43630500*
’ Discharge valve manual 43630001**
e Pinch valve DN65 43632001
&
@ Manually operated butterfly discharge valve 43630400*
3 Pinch valve DNBO 43632100
&)
e Pinch valve DN100 43632200
&
’ Discharge valve with counterweight 43630200**
M Discharge valve, pneumatically operated 43630100**
; Discharge valve Linatex d100 set with reducer for flange 43630300
‘ Bagholder for 43630200 or 43631001 43640001
- Bagholder for 43630100, for pneumatic discharge valve 43640003***
Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 43650104
@ Bagholder big bag with pneumatically operated discharge valve 43640201
* Bagholder for big bag, MFC 43640217****
(J' Control S for NE 22-76 43220026
(; Control S for NEB6-96 43222008
-
6P Control S for NE 22-76 43220001
-3
dp Electrical Control system for ejector NE 86 43222001
Q Mountingplate for controlbox, S200 43690001
L Control system for ejectors 43220034
’
[ Level control for silo continious feed out 43251001
:Mai ' Slange PU12-51 L=10m 43832600
==
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Tilbehgr
Slange PU12-51L=5m
Slange PU12-51L=20m
Slange PU12-51 L=7,5m med kobling
Slange PU12-51 L=10m med kobling
Slange PU12-63 L=5m
Slange PU12-63 L=10m
Slange PU12-63 L=20m
Slange PU12-76 L=10m

Slange PU12-76 L=20m

Renggringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med @38 hjul og gummilaeber. Bredde
500mm. @51mm tilkobling

Gulvrenggringssaet, bredde 400 mm uden hjul for vadsugning 51, med barster

Renggringsudstyr kom|3|et for gulv. Mundstykke med @65 hjul og gummilzeber. Bredde
400mm. @51mm tilkobling

Gulvmundstykke d51/500
Gulvmundstykke d51/400/65
Barste gulvmundstykke d51/400
Handmundstykke, hard bgrste g51
Tandet mundstykke @51

Konisk mundstykke g51

Vinklet stavsugergr d51 antistatisk
Stgvsugergr d51 PEHD-el 1m
Bulkmundstykke d51 m/handtag

Bulkmundstykke d51

4

Nederman

Artikelnummer

43832500

43832300

43832102*****

43832200******

43833200

43833001

43833100

43834200

43834300

42932100%*****

42932800*******

42932300*****x*

43840150 **xxx

43840250%*******

43840550 ***xxxx

43860001 *****x*

43861001 **rr**rxx

43862001 ****xkkk*

A3BAR SN *H*kkk kK

4384201 ****xxkkk

43850150% **x*xxx

43850001*****x*
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Tilbehgr

Skrabemundstykke 51 1=1000

Skrabemundstykke @51 |=500

Span mundstykke @ 50 mm

Gulvmundstykke d63/500

Bulkmundstykke d63

Falskluftmundstykke @63, luge

Bulkmundstykke d63 m/handtag

Skrabemundstykke g63 L = 1000

Vinklet stevsugergr aluminium d63

Drejeled stal d63

Stgvsugergr aluminium d63

Skrabemundstykke g63 L = 500

Bulkmundstykke d76

Bulkmundstykke d76 m/hdndtag

Skrabemundstykke g76 1=1000

Slangereduktion, konisk 876-63

Reduktion konisk g76-51

Slangereduktion, konisk @63-51

Slangetilslutning 263

Slangetilslutning @50

Bin Level lindicator (BLI) EX

Slangetilslutning konisk 876

5

Nederman

Artikelnummer

A3G51150***rkkxkk

43851050 ****krxx

40150030%****xxxx

43840400 % xxx

43850050 *****xxx

43850051 ******xxx

43850200 ***kkkkk

43851200 ****kRxx

43843050 ***xxxx

43843100 **Hrxxx

43843001 %+ *x

43851100****xkkk*

A3850100******kkk

A3850250% **xkkk

43851 250%*xrkkrxx

43880350

43880300

43880250

43880100

43880050

40375269

43880150
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Tilbehgr Artikelnummer

% Gulvmundstykke d63/600 43840450%***rkxx

*@125mm Housing in NBR, Epoxy coated cast iron and flap/sleeve i stainless steel, Temp range -20C to +120C. Height - 110 mm (260 mm in open position)
**@150mm Housing and flap in PA. Temp range -20C to +40C. Height - 155 mm (240 mm in open position)

***Recommended with 43630100

****Can be used with valves 43630300, 43632001, 43632100, 43630201

***A**Koblinger inkluderet, @ 51 mm

***RE**Couplings included, @ 51 mm

*HAEHAXATEX - Velegnet til braendbart stev (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bar ikke anvendes i braendbare gas atmosfeerer eller ved
udsugning af eksplosive materialer.

FHHAEAFFATEX - Dette produkt er velegnet som rengaringsudstyr til braendbart stev med MIE (minimum taendenergi) > 1 m/. Produktet skal jordes til
udsugningsenheden. Bar ikke anvendes i breendbar gas atmosfaere eller til udsugning af eksplosive materialer.

FHAAAAFAFFATEX - Velegnet til braendbart stov (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe lIA, 1B og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bar ikke anvendes
til udsugning af eksplosive materialer.
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Air powered ejectors pressure / flow diagram

mmWC kPa
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Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure

Ejector/Hose dimension @¢51mm |@¢63mm |@76mm
NE64 2 2,4 N/A
NE74 2,3 2 N/A
NE76 i ey 20 3,6
NE96 2,6 3,6 4,9

Capacity (tonne/hour) with Blasting media 2,4kg/liter and 20m hose
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Dimensions with 2200 mm legs
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Dimensions with 1 500 mm legs
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