
Industristøvsuger 426A EX
Støvsuger til udsugning af spild og pulverpartikler

Tørsuger 426 EX til industribrug (luftdrevet) er designet til fjernelse
og indsamling af industriaffald og spild. Denne kraftige tørsuger er
udstyret med silo og cyklonisk forseparation før filtret, hvormed en
effektiv filtrering af større materialemængder er sikret.
Vakuumenheden er forsynet med HEPA-filter for opsamling af
finere partikler.

Vakuumenheden er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering.
Specielle drejehjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering
af tunge laster særlig nem. Tørsugeren er udstyret med en
regulerbar, manuel ventil.Denne kraftige ATEX-godkendte
støvsuger til industribrug leveres med silo, filter og beholder.
Specielle drejehjul med blokering er dimensionerede, så de øger
mobiliteten og gør håndtering af tunge laster enkel.
TØrsugerens cykloniske siloe er udstyret med en manuel ventil.
ATEX-godkendt udstyr: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

• ATEX godkendt
• Forudskilning i silo
• Manual filterrensning forlænger filtrets levetid
• Kan håndteres med gaffeltruck

Produkt navn Industristøvsuger 426A EX
Installation Indendørs
Metode for filterrensning Rensning med omvendt

luftstrøm
Applikation Støv, Væske, Granulat, Spån
Volumen affaldsbeholder (l) 58 l cyclonisk silo + 47 l

støvopsamler
Hose length (m) 7,5
Filterareal (m²) 1,56
Type af filter Filterpatron
Antal filter 1
Filtermateriale Mikrofiber
Slangetype PVC
Trykluftbehov 3,0 Nm3/min
Maks. luftmængde (m³/h) 342
Noise level (dB(A)) 75,5
Max vaccum (kPa) -52
Vægt (kg) 119
Slangelængde (m) 7,5
Hose diameter (mm) 51
Afklaring af tekniske data Med rengøringssæt, børste og

konisk mundstykke

Granulat Spån Støv Væske

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 02-12-2023



*Med rengøringssæt, børste og konisk mundstykke

 

Industristøvsuger 426A EX

Billede Beskrivelse Model

426A EX - NE52, S50, med manuel tømmeventil 42242609*

Slangetype Specifikation Temperaturområde, °C Slangekobling, fri ende
distributionsslange

Slangekobling, fri ende
tilslutningsslange

Slangtilslutning,
distributionsslange

Slangekobling,
tilslutningsslange

PVC
Max vakuum 84 kPA.

Indre bøjningsradius 60
mm. Forstærket med

indlagt stål helix

- 20 deg. C. to + 70 Deg.
C.
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Industristøvsuger 426A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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