
500A EX
Sugare för utsug av brandfarliga vätskor

Industriell våt/torr sugare 500A EX är en enda behållare som är
utformad för uppsamling av grova partiklar, så som spån och
granulat samt vätskor och slam. Vakuumbehållaren samlar och håller
en stor volym material. Denna våt/torr sugare inkluderar en
bottenventil för snabb och enkel tömning av vätskor. Filtersystemet
är en polyesterfilterpåse. För att undvika överfyllning av vätskor är
behållaren försedd med en flottörboll som stoppar sugning när
behållaren är full. ATEX-godkänd: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

• Smidig i trånga utrymmen
• Bottendränage
• ATEX-godkänd

Produkt namn 500A EX
Installation Inomhus
Metod för filterrensning Engångsfilter
Applikation Vätska, Granulat, Spån
Volym stoftbehållare (l) 160
Filterarea (m²) 0,59
Typ av filter Påsfilter
Antal filter 1
Filtermaterial Polyester-Teflon
Slangtyp PVC
Tryckluftsbehov 3,0 Nm³/min
Max luftflöde (m³/h) 342
Ljudnivå (dB(A)) 75,5
Max vaccum (kPa) -52
Vikt (kg) 102
Slanglängd (m) 7,5
Slangdimension (mm) 51

Granulat Spån Vätska
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*Med våtstädset, bulk- och skrapmunstycke
**Med städset

 

500A EX

Beskrivning Model
500A EX - NE52, med flottör 42250000*
500A Ex - NE52, S200, med flottör 42250016**

Slangtyp Specifikation Temperatur område, °C Slangkoppling, fri ände
distributionsslang

Slangkoppling, fri ände
anslutningsslang

Slanganslutning på
upprullare,

distributionsslang

Slangkoppling på
upprullare,

anslutningsslang

PVC

Max vacuum 84 kPA

Inre krökningsradie 60
mm

Förstärkt med
helinbäddad stålspiral

- 20 deg. C. to + 70 Deg.
C.
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500A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 3 02-12-2023


