
Industristøvsuger 680S
Mobil støvudskiller til generel rengøring

Meget kraftig, elektrisk drevet tørsuger til industriel brug egnet til
almindelig rengøring, sugning af støv fra slibemaskiner og
pulvertransport.

Patronfilter i kategori M som standard hovedfilter og kontrolfilter.
Filtrene kan også fås i HEPA/Absolute eller vaskbar
polyesterudgave. Effektiv filterrengøring med manuel, omvendt
luftstrøm. Termisk sikring mod overbelastning er standardudstyr.
Med 50,8 mm og 76,2 mm (2 in og 3 in); slangekoblinger følger på
standardversionen.

• Manuel filterrensning forlænger filterets levetid
• Meget kraftig tørsuger

Produkt navn Industristøvsuger 680S
Beskyttelsesklasse IP54
Installation Udendørs, Indendørs
Applikation Støv, Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l) 47
Filterareal (m²) 2,38+2,38 (kontrol filter)
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Type af filter Filterpatron
Antal filter 2
Filtermateriale Papir
Maks. luftmængde (m³/h) 639
Noise level (dB(A)) 78
Max vaccum (kPa) -30
Vægt (kg) 135
Hose diameter (mm) 76
Effekt (kW) 5,5
Afklaring af tekniske data Uden tilbehør

Granulat Grit Spån Støv
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*Uden tilbehør

 

Industristøvsuger 680S

Billede Beskrivelse Model

680S - NEL5,5SC 42468072*
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