
680S
Colector de polvo portátil para limpieza general

Equipo de limpieza industrial de potencia elevada y alimentación
eléctrica, adecuado para limpieza general, extracción de polvo de
máquinas de molienda y para transporte de polvo. Filtro de cartucho
de categoría M como filtro principal estándar y filtro de control. Los
filtros también están disponibles en la versión de poliéster HEPA /
versión absoluta o lavable. Eficiente limpieza del filtro mediante
impulsos de aire inverso, accionados manualmente. Protección
frente a sobrecarga térmica equipada de serie. Con 50,8 mm y 76,2
mm (2 pulgadas y 3 pulgadas); conexiones de mangueras
suministradas en versión estándar.

• La limpieza manual del filtro prolonga la vida útil del mismo
• Alto vacío para polvo seco

Nombre de producto 680S
Case de protección IP54
Instalación Exterior, Interior
Application Polvo, Granulado, Granalla, Viruta
Capacidad del contenedor (l) 47
Superficie de filtración (m²) 2,38+2,38 (control de filtro)
Voltaje (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Tipo de filtro Cartucho
Número de elementos filtrantes 2
Material filtrante Paper
Max airflow (m³/h) 639
Noise level (dB(A)) 78
Max vaccum (kPa) -30
Peso (kg) 135
Hose diameter (mm) 76
Potencia (kW) 5,5
Aclaraciones a la ficha técnica Sin accesorios

Granulado Granalla Viruta Polvo
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*Sin accesorios
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