
680S
Bærbar støvsamler for generell rengjøring

Svært kraftig elektrisk drevet industriell tørrstøvsuger, egnet for
generell rengjøring, utvinning av støv fra slipemaskiner og
pulvertransport. Filterkassett, kategori M, som hovedfilter og
kontrollfilter. Filter finnes også som HEPA/absolutt eller vaskbar
polyesterversjon. Effektiv filterrensing med manuell returblåsing.
Termisk overbelastning montert som standard. Med 50,8 mm og
76,2 mm (2 inch og 3 inch) slangekoblinger levert på
standardversjon.

• Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
• Meget kraftig tørrvakuumenhet

Produktnavn 680S
Beskyttelsesklasse: IP54
Installasjon Utendørs, Innendørs
Bruksområde Støv, [granulate], [grit], [swarf]
Volum, støvbeholver (L) 47
Filterområdet (m²) 2,38+2,38 (kontroll filter)
Spenning (V) 400
Frekvens Hz 50
Filtertype Kassettfilter
Antall filterelementer 2
Filtermateriale Paper
Max airflow (m³/h) 639
Noise level (dB(A)) 78
Max vaccum (kPa) -30
Vekt (kg) 135
Hose diameter (mm) 76
Kraft (kW) 5,5
Avklaring av teknisk
informasjon

Uten tilbehør

Granulate Grit Swarf Støv
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*Uten tilbehør

 

680S

Bilde Navn på datablad Model

680S - NEL5,5SC 42468072*
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