
Industristøvsuger 722A
Kraftfuld støvudskiller med forudskiller

En ekstremt kraftfuld sugeenhed til indsamling af sandslibningsstøv
og andet granulatmateriale. Kombinationen af højvakuum og høj
luftstrømning gør det muligt at transportere materialer over store
afstande. Kompakt design, bygget på en ramme. Kan transporteres
med gaffeltruck. Udstyret med sand- og støvseparator. Den rensede
sand samles i en silo og kan genbruges. Støvet indfanges af et
højeffektivt NCF-filter og ledes til en støvbeholder

• Højt vakuum og luftvolumen
• Støvudskilning fra blæsemiddel og granulater
• Effektivt selv-rensende NCF filter

Produkt navn Industristøvsuger 722A
Installation Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning Rensning med omvendt

luftstrøm
Applikation Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l) 67+220
Filterareal (m²) 5,25
Type af filter Stavfilter
Antal filter 70
Filtermateriale Vyon 5,25
Slangetype PU12
Trykluftbehov 8,6 Nm3/min
Maks. luftmængde (m³/h) 660
Noise level (dB(A)) 78.0
Max vaccum (kPa) -68
Vægt (kg) 300
Slangelængde (m) 10
Hose diameter (mm) 76
Afklaring af tekniske data Med bulk-mundstykke

Granulat Grit Spån

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 18-01-2024



*Med bulk-mundstykke

 

Industristøvsuger 722A

Billede Beskrivelse Model

722A - NE96, S200 with manual discharge valve 42172200*

Slangetype Specifikation Temperaturområde, °C Slangekobling, fri ende
distributionsslange

Slangekobling, fri ende
tilslutningsslange

Slangtilslutning,
distributionsslange

Slangekobling,
tilslutningsslange

PU12

Egnet til særligt slidende
materiale. Gennemsigtig

polyurethane.
Forstærket med indlagt

stål helix

- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.
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Industristøvsuger 722A

Tilbehør Artikelnummer

Control S for NE 22-76 43220001

Control S for NE 22-76 43220026

Control S for NE86-96 43222008
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Industristøvsuger 722A

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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