Nederman
218A

Aspirador mével para extracdo de poeiras

0 aspirador industrial 218A é a mdquina perfeita para a recolha de
poeira muito fina ndo explosiva. O sistema de filtro assim como o de
limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e
troca de filtro o que melhora a produtividade.

0 ejetor atuado a ar comprimido consegue criar um grande fluxo de
ar de ar para excelente extracdo de poeira e p6 fino. O coletor de p6
opera com arrefecimento independente de ar para melhor
desempenho. Tem uma eficiente pré-separacdo por ciclone do p6é
antes do filtro. O design robusto do coletor de pé contribui para uma
operacdo segura em condic@es severas e as grandes rodas faz com
que seja facil de transportar. O balde é facil de despejar e o saco de
plastico estd disponivel como opcdo.

* |deal para recolha de poeira muito fina
*» Desenho robusto para aplicacdes intensivas

None do Produto 218A

Instalacdo Interior

Método de limpeza do filtro Pulso de ar em contra fluxo

Application Poeira, Areia, Granulado,
Granalha, Fumos

Volume do balde (l) 47

AreaFiltrante (m?) 16

Tipo de filtro Filtro de velas

Ndmero de elementos filtrantes 1
Material Filtrante

Tipo de mangueira PE/C

Compressed air requirement 2,2Nm3/min @ 7 bar
Max airflow (m3/h) 360

Noise level (dB(A)) 735

Max vaccum (kPa) -42

Peso (kg) 70

Hose length (m) 7,5

Hose diameter (mm) 51
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CGranulado Areia Fumos Granalha Poeira
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218A

Tipo de mangueira

PEC
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Especificacdes

218 A-NE42

Gama de temperatura,
°C

-40Deg. C. - +60 Deg. C.

Nederman

Descricdo [model]

42121801

Acopladores na
extremidade livre,
mangueira de
distribuicdo

Ligacdo da mangueira
no enrolador,
mangueira de

distribuicdo

Acopladores na
extremidade livre,
mangueira de entrada

Ligacdo da mangueira
no enrolador,
mangueira de entrada
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mmWC -kPa inWC -kPa
as00 as as
4000 40 160 40
3500 s 190 35
3000 30 120 30
2500 5 100 5
2000 0 80 20
1500 AR 15
1000 0 4 10
s00 s 20 s

o ¥o o4 o

4 s0 00 150 200 250 300 350 400 0 50 100 150 200
Nm’fhr cfm

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 3 02-12-2023



