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Kum geri kazanimiicin 6n ayirici 6zellikli toz toplayici

Bu dayanikli ve son derece glclii sistem piiskiirtme atiklarinin geri
kazanilmasiicin tasarlanmistir. Otomatik pndmatik esnek vana ve
otomatik kendini temizleyen NCF filtresi ile donatiimistir. Tozlarin
cogu puskirtme atisindan veya toplanan grantillerden ayristirilir.
PUskirtme atiklar veya granil maddeleri ptskirtme kabina geri
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gbnderilirken toz kendi konteynerine, taslyicilara veya dider

konteynerlere yonlendirilir.

» Uzun yatay ve dikey mesafelerde agir maddelerin emisi icin son

derece ylksek vakum -

* Toplanan grantillerden ve kumdan toz ayristirma
» Otomatik filtre temizleme ve silo bosaltma

Medya 710A

Kurulum [Indoor]

Filtre temizlik metodu [ReverseAirPulse]
Application [grit], [granulate]
Cop kovasi (1) 67+220

Hose length (m) 10

Filitre alani (m?) 3,15

Filtre adedi 70

Filtre materyali NCF 3,15

Hortum tipi PU12
Compressed air requirement 5,3 Nm3/dakika
Max airflow (m3/h) 318

Noise level (dB(A)) 75.0

Max vaccum (kPa) -78

Agirlik (kg) 271

Hose length (m) 10

Hose diameter (mm) 63
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[image] Bilgi Dokiimani ismi [model]

710A - NE74, S200. 42171000

Hortum baglantisi
Hortum baglantisizug, = Hortum baglantisiz uc, sarma mekanizmasi
daditim hortumu hortum girisi ijzer'i1nde, dagitim
ortumu

" Hortum baglantisi
Hortum tipi Ozellikler Isiaraligi °C sarma mekanizmasi
(izerinde, hortum girisi
Saglam hortum.

Asindirici malzemelere
PU12 uygun, saydam -40deg.C. -+ 90 Deg. C.

politiretan (t=1,2 mm)

icerisinde celik takviyeli
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Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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