
Dispensadores de aceite, lubricantes y
multifluido
Dispensadores fáciles de usar y robustos (cañones) especialmente desarrollados para la
medición y el dispensado de petróleo y líquidos similares

Para la lubricación y el servicio en las industrias de automoción,
industria, transporte, agricultura, aviación y minería. Nuestros
medidores de mano robustos y fáciles de usar han sido desarrollados
especialmente para la medición y despacho de petróleo y líquidos
similares. (No se vende en los EE.UU.), de montaje en pared y
extensiones modulares. La versión de pared de estas bombas de
aceite, montadas en pared o en una posición fija por medio de los
accesorios especiales, permite numerosos usos mediante la
aplicación de extensiones modulares.

• Medición robusta y fiable y grip de agarre
• Pinza de dispensado para: aceite de motor, aceite de la caja de

cambios, aceite de transmisión, glicol, líquido de limpieza, etc.

Nombre de producto Dispensadores de aceite,
lubricantes y multifluido
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*Velocidad de 1 a 30 l / min, una exactitud de ± 0,5%, presión máxima de trabajo - 70 bar, ½ "rótula de entrada.
**Velocidad de 1 a 30 l / min, una exactitud de ± 0,5%, presión máxima de trabajo - 65 bar, ½ "rótula de entrada, cantidad máxima de 99,9 l.

Dispensadores de aceite, lubricantes y
multifluido

Imagen Nombre para ficha de datos Moldelo

Pistola de control manual. Para aceite / anticongelante hasta
SAE 140. Incluye: 1/2 BSP de entrada girado 90°, salida
flexible con boquilla antigoteo manual. Manejar con
dispositivo de cierre. También se puede utilizar para
múltiples fluidos.

30502050

Pistola de control manual. Para aceite / anticongelante hasta
SAE 140. Incluye: 1/2 BSP rotula de entrada 45°, salida
flexible con boquilla antigoteo manual. Manejar con
dispositivo de cierre. También se puede utilizar para
múltiples fluidos.

30582750

Medidor digital de control de aceite. Rótula de entrada
completa ½" 90º, salida flexible con boquilla automática
antigoteo.

30582850*

Medidor de control digital pre-set 90° salida flexible con
boquilla antigoteo manual. 30508350**

Medidor mecánico no-preset. 90º salida flexible ½" con
boquerel antigoteo manual. 30508450**

Medidor mecánico preset. 90º salida flexible ½" con
boquerel antigoteo manual. 30508550**

Pistola de engrase incl Z-svivel, G ¼" hembra. 30504150

Pistola agua / anticongelante, 3/8 "BSP hembra 39900007

Medidor digital para control de aceite. Entrada ½" completa
girada 90°, salida flexible con boquilla antigoteo manual. 30508250

Toma de válvula doble con filtro anti salpicaduras para
instalaciones fijas. 30593350

Pistola de engrase con terminal rígido, G¼ "femenino con
acoplador de cuatro mandíbulas. 30593650

Medidor de control digital para fluido de pantalla contra
viento. Rótula de entrada completa ½” 90º salida flexible
con boquilla manual antigoteo.

30594650

Medidor ee control digital para anticongelante y líquido de
frenos. Entrada ½" completa girada 90°, salida flexible con
boquilla antigoteo manual.

30508650

Medidor de control digital para líquido de parabrisas, rótula
de entrada 1/2", salida recta sin boquilla anti goteo. 30582550

Green digital meter 1/2", Female 1/2" thread swielling. 30582650
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Dispensadores de aceite, lubricantes y
multifluido

Accesorio Referencia

Rótula para pistola de aceite 1/2" - 1/2" 30591550

Boquerel flexible 135 ° con antigoteo automático 30375945

Salida flexible a 90 grados con antigoteo manual 30591050

Acoplador de mandíbulas 10 unidades 30591650

Manguera de salida para lubricación 30597450

Salida recta flexible con antigoteo 30590950
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