
KSA 70 Předseparátor
Předseparátor pro kovové třísky a řezné kapaliny nebo podobné materiály poblíž
obráběcích strojů pro snížení abraze v potrubí.

KSA 70 má vstup cyklonový vstup s vložkou pro nejvyšší účinnosti
separace a ochranu proti opotřebení. Výstup má mechanickou
ochranu proti přeplnění a brání nasátí materiálu do potrubí.
Vyvážené spodní víko se otevírá směrem dolů a za provozu je
udržováno zavřené díky podtlaku v systému. Instalace obvykle
vyžaduje vysokopodtlakový ventil v horní části separátoru, který
umožňuje vyprázdnění separátoru při odstavení centrální jednotky.

• Prevence ucpání systému
• Žádná nebo velmi jednoduchá údržba
• Jednoduchá instalace
• Flexibilní konzole
• Velká výpustná klapka

Název produktu KSA 70 Předseparátor
Instalace Vnitřní
Použití Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l) 70
Max. průtok (m3/h) 600
Hmotnost (kg) 50

Granulát Drť Třísky
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KSA 70 Předseparátor

Jméno datasheetu [model]
KSA 70 Předseparátor 100mm 40110180
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KSA 70 Předseparátor

[accessory] [partno]

Sloup 3000 pro KSA 70 40170460

Ochranný kryt proti rozstřiku pro KSA 70 sada 40110190

Control unit KSA 70 when connected to two or more suction points. Voltage 24V AC/DC 40121080
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