
105 A EX
Zgodny z  ATEXem,  zasilany sprężonym powietrzem,  odkurzacz przemysłowy dla pyłów
wybuchowych

Zasilany sprężonym powietrzem odkurzacz przemysłowy, z
certyfikatem ATEX, z akcesoriami do odkurzania podłóg, ścian, belek
i maszyn. Ten wysoko wydajny odkurzacz przemysłowy jest
odpowiedni do pyłów potencjalnie wybuchowych , takich jak w
przemyśle chemicznym i obróbki kompozytów. zgodny z ATEX EX II
2GD c IIC 60°C (T6)

• Jednorazowy worek na pył
• Zgodny z ATEX

Nazwa produktu 105 A EX
Ilość elementów filtracyjnych 1
Waga (kg) 67
Hose length (m) 7,5
Hose diameter (mm) 51
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*With cleaning set, brush, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)
**With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)
***With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

 
 ¹ See table below

105 A EX

Zdjęcie Nazwa na karcie
charakterystyki Rodzaj filtra Materiał

filtracyjny Rodzaj węża ¹ Compressed air
requirement

Max airflow
(m³/h)

Noise level
(dB(A))

Max vaccum
(kPa) Model

105A EX – NE22,
S50 Kartridż Paper PE/C 1,0 Nm3/min 306 73,1 -21 42210500*

105A EX – NE32,
S50, z
pływakiem
kulowym

Worek Polyester-Teflon PE/C 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 42210529*

105A EX – NE52,
S50, z
pływakiem
kulowym

Worek Polyester-Teflon PVC 3,0 Nm3/min 342 75,5 -52 42210534**

105A EX-NE22,
S50, z
pływakiem
kulowym

Worek Polyester-Teflon PE/C 1,0 Nm3/min 306 73,1 -21 42210536***

Rodzaj węża Specyfikacja Zakres temperatury, °C Zakucie końcówki węża,
wąż podawczy

Zakucie końcówki wężą,
wąż doprowadzający

Przyłącze węża na
bębnie, wąż podawczy

Przyłącze węża na
bębnie, wąż

doprowadzający
PEC -40 Deg. C. - +60 Deg. C.

PVC

Maks. podciśnienie 84
kPa. Promień gięcia 60

mm. Wzmocniony
wbudowaną spiralą

stalową.

- 20 deg. C. to + 70 Deg.
C.
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105 A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Eżektory na  sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar
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