
 105 A EX
Patlayıcı toz toplama için ATEX onaylı hava tahrikli endüstriyel vakumlu temizleyici

Zeminlerin, duvarların, hüzmelerin ve makinelerin temizlenmesi için
ışık emiş donanımına sahip hava ile çalışan ATEX sertifikalı
endüstriyel vakumlu temizleyici.  Bu çok dayanıklı endüstriyel
vakumlu temizleyici kompozit endüstrisi ve kimya endüstrisi gibi
potansiyel olarak patlayıcı tozların bulunduğu endüstrilerde kullanım
için uygundur.

ATEX onaylı donanım: EX II 2GD c IIC 60 ° C (T6)

•  Tek kullanımlık toz torbası
• ATEX onaylı

Medya  105 A EX
Filtre adedi 1
Ağırlık (kg) 67
Hose length (m) 7,5
Hose diameter (mm) 51
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*Temizleme seti, fırça, dişli ve konik nozullu. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)
**Temizleme seti, kazıma aleti, konik ve dişli nozullu. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)
***Temizleme seti, kazıma aleti, konik ve dişli nozullu. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

 
 ¹ See table below

 105 A EX

[image] Bilgi Dökümanı
ismi Filtre türü Filtre materyali Hortum tipi ¹ Compressed air

requirement
Max airflow

(m³/h)
Noise level

(dB(A))
Max vaccum

(kPa) [model]

105A EX - NE22,
S50 Kağıt PE/C 1,0 Nm3/dakika 306 73,1 -21 42210500*

105A EX - NE32,
S50 ve Küresel
şamandıra

Polyester-Teflon PE/C 1,6 Nm3/dakika 342 74.0 -31 42210529*

105A EX - NE52,
S50, şamandıra
toplu

Polyester-Teflon PVC 3,0 Nm3/dakika 342 75,5 -52 42210534**

105A EX - NE52,
S50, şamandıra
toplu

Polyester-Teflon PE/C 1,0 Nm3/dakika 306 73,1 -21 42210536***

Hortum tipi Özellikler Isı aralığı °C Hortum bağlantısız uç,
dağıtım hortumu

Hortum bağlantısız uç,
hortum girişi

Hortum bağlantısı
sarma mekanizması

üzerinde, dağıtım
hortumu

Hortum bağlantısı
sarma mekanizması

üzerinde, hortum girişi

PEC
Temizlik uygulamarı için.

Max vakum
50kPa.İletkenlik 10<

10^6 Ohm
-40 Deg. C. - +60 Deg. C.

PVC
Max vakum 84 kPa

yarıçapı 60mm gömülü
çelik helis ile

güçlendirilmiştir

- 20 deg. C. to + 70 Deg.
C.
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 105 A EX

Hava ile çalışan ejektörler basınç / akış diyagramı

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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