
Odkurzacz przemysłowy 105A
Pneumatyczny odkurzacz do materiałów suchych z akcesoriami do odkurzania podłóg,
ścian, belek itp.

Pneumatyczny odkurzacz do zbierania materiałów suchych z
akcesoriami do odkurzania podłóg, ścian, belek itp. Solidna i prosta
jednostka o wydajności wyższej, niż większość przenośnych
odkurzaczy na rynku.

Odkurzacz przemysłowy wyposażony w jednorazowy worek na pył.
Jednostka jest odpowiednia dla przemysłu obróbki kompozytów,
budownictwa, konstrukcji budowlanych, w instytucjach i
magazynach, do zbierania suchych materiałów, takich jak: materiały
sypkie, śrut, granulaty. Jest również dostępny w wersji ATEX, dla
łatwopalnych pyłów.

Odkurzacz przemysłowy wyposażony w jednorazowy worek na pył.
Jednostka jest odpowiednia dla przemysłu obróbki kompozytów,
budownictwa, konstrukcji budowlanych, w instytucjach i
magazynach, do zbierania suchych materiałów, takich jak: materiały
sypkie, śrut, granulaty. Jest również dostępny w wersji ATEX, dla
łatwopalnych pyłów.

• Prosty i solidny odkurzacz do suchych materiałów
• Odkurzacz wyposażony jest w jednorazowe worki na pył
• Prosta mobilna obsługa

Nazwa produktu Odkurzacz przemysłowy 105A
Rodzaj filtra Kartridż
Waga (kg) 67
Hose length (m) 7,5
Hose diameter (mm) 51
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*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle
**No accessories

 
 ¹ See table below

Odkurzacz przemysłowy 105A

Nazwa na karcie
charakterystyki

Ilość elementów
filtracyjnych

Materiał
filtracyjny Rodzaj węża ¹ Compressed air

requirement
Max airflow

(m³/h) Noise level (dB(A)) Max vaccum (kPa) Model

105A – NE22, S50. 1 Paper PE/C 1,0 Nm3/min 306 73,1 -21 42110500*
105A – NE74, S50,
pomarańczowy, z
pływakiem
kulowym, do
odciągu
materiałów
mokrych

2 paper+Polyester-
teflon 5,3 Nm3/min 318 75.0 -78 42110513**

105A – NE32, S50 1 paper PE/C 1,6 Nm3/min 342 74 -31 42110516*

Rodzaj węża Specyfikacja Zakres temperatury, °C Zakucie końcówki węża,
wąż podawczy

Zakucie końcówki wężą,
wąż doprowadzający

Przyłącze węża na
bębnie, wąż podawczy

Przyłącze węża na
bębnie, wąż

doprowadzający
PEC -40 Deg. C. - +60 Deg. C.
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Odkurzacz przemysłowy 105A

Akcesoria Nr części

Control S for NE 22-76 43220001

Control S for NE 22-76 43220026

Control S for NE86- 43222008
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Odkurzacz przemysłowy 105A

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Eżektory na  sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar
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