Nederman
116A

Leichter Industriesauger fiir nicht brennbare Flissigkeiten und Granulate

Leichter Industriesauger fur nicht brennbare FlUssigkeiten und
Granulate. Auf fahrbarem Wagen einsatzbereit montiert. Inkl.
Reinigungsausrtstung.

* Einfacher und robuster Saugkopf
* Trocken & Nass

!Vederman W‘ T [T * Hohe Saugleistung

J [ T ) « Einfache Handhabung
L « kippbarer Behlter;
optional mit Auslasskugelhahn

Produktname 116A
Filtertyp Filterkerze
Anzahl der Filter 1

— Filtermaterial
Schlauchtyp PVC
Druckluftbedarf 3,0 Nm3/min
Max. Volumenstrom (m3/h) 342
Gerduschpegel (dB(A)) 75,5
Max. Vakuum -52
Gewicht (kg) 51
Schlauchlange (m) 7.5
Schlauchdurchmesser 51

Erklarung zu technischen Daten Mit Reinigungsset, Biirste,
konische und gezahnte DUse.
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Beschreibung Modell
Industriesauger 116A - NE52, S50 42111600*
Industriesauger 116A - NE52, S50, Behdlter mit Kugelventil R2 42111607*

*Mit Reinigungsset, Blirste, konische und gezahnte Dlise.

Schlaucharmaturen Schlaucharmaturen
Schlauchtyp Spezifikation Temperaturbereich reies freies Ende, Sﬂggﬁgg&‘ﬁgﬂgﬁs S'Acm?:ﬂfl'}:‘srggﬁf:ﬂﬁﬂ
Ende,Arbeitsschlauch Anschlussschlauch

Vakuum-Schlauch
verstarkt mit
eingegossener )
PVC Stahlwendel; max 20deg. C.Cto +70Deg.
Unterdruck -84kPa; '
Biegeradius innen
60mm
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116A

Zubehor

dp Control S for NE 22-76

Control S for NE 22-76

Control S for NEB6-96

o

Nederman

Artikelnummer
43220001
43220026

43222008
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Druckluftbetriebene Ejektor-Saugkopfe Pressung / Luftmengen Diagramm
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Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf
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