Nederman
Industristgvsuger 139A

Fremragende heavy duty stgvsuger til transport af materialer over lang afstand

Den luftdrevne 139A vadsuger, beregnet til intensiv industribrug, er
fremragende til opsugning af vaesker. Denne kraftige vadsuger kan
transportere materiale over lange, vertikale og horisontale afstande.

www.nederman.com

Vadsugeren er egnet til forskellige renggrings- og
vaeskeopsamlingsprocesser i tung industri.

* Ingen bevaegelige dele

* Lang levetid

* Perfekt til tung industri

Produkt navn

Applikation

Type af filter

Antal filter
Filtermateriale
Slangetype
Trykluftbehov

Maks. luftmangde (m3/h)
Noise level (dB(A))

Max vaccum (kPa)
Slangelangde (m)

Hose diameter (mm)
Afklaring af tekniske data

1

Industristgvsuger 139A
Vaeske, Granulat, Grit
Filterpatron

1

Polyester (vaskbar)
PVC

3,0 Nm3/min

342

75,5

-52

10

51

Med renggringssaet, bulk-
mundstykke, skrabevaerktgj,
bgrste og konisk mundstykke.
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Nederman
Industristgvsuger 139A

Beskrivelse Model
139A - NE52, S50, container uden inlgb 42113900*
*Med rengaringssaet, bulk-mundstykke, skrabevaerktaj, barste og konisk mundstykke.

P s Slangekobling, friende = Slangekobling, friende Slangtilslutning, Slangekobling,
Slangetype Specifikation Temperaturomréde, °C distributionsslange tilslutningsslange distributionsslange tilslutningsslange
| Pgaxga'kqum Bé'kPAG‘O 20deg.C 70D
ndre bgjningsradius -20deq.C. to + 70 Deg.
pvc mm. Forstaerket med C

indlagt stdl helix
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Nederman
Industristgvsuger 139A

Air powered ejectors pressure / flow diagram
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Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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