Nederman
581A

Unité d'aspiration pneumatique puissante avec pré-séparateur pour la récupération de
matériaux.

Unité d'aspiration puissante et flexible, installée sur chariot, équipée
d'une unité de sortie de grenaille/poussiere sur un silo
préséparateur. La grenaille propre peut étre vidée dans un seau, un
systeme de convoyage ou des récipients au sol. La poussiere est
piégée dans le filtre NCF et recueillie dans le silo. Adapté a une
utilisation dans les salles de décapage pour la récupération des
grenailles et le nettoyage des coques et structures en acier.

* Trés grand débit et grande capacité de collecte

* Le chariot de l'aspirateur peut étre déplacé par un chariot
élévateur.

« Filtration et séparation des granulés/poussieres efficaces

Nom du produit 581A
Installation Intérieur, Extérieur
Méthode de décolmatage Jet d'air pulsé
Application Poussiere, Granulé, Abrasif
Diamétre du tuyau (mm) 76
Hose length (m) 10
Surface filtrante (m?) 3,15/5,25
Granulé Abrasif Poussiére
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Air powered ejectors pressure / flow diagram

mmWC kPa
8000 - 80
1 —NE22
7000 | =——Hea2 70
NE42
NE52/NE54
6000 - S 60
— —NEG4
5000 { - i 50
. ——NE74
4000 1 S i 40
-~ NEBS
3000 - — NESE 30
2000 20
1000 | 10
0 . . . — . 0
0 100 200 300 400 500 600 700

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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