Nederman
115A EX

Industriell sugare for stadning av vatskor och spill.

Vat/torrsugare med ett singelcontainersystem for sugning och
transport av olika vatskor sdsom olja, kemiska spill, lera, kylvatskor,
och vatten, saval som metallspan, sand och andra granuler.
Industrisugaren kan fylla containern med vdtska pa ungefar en
minut eller tva och sugutrustning &r gjord fér tunga arbete.
Containern kan tippas for att underldtta tomning. ATEX-godkand
utrustning: EX3GD clIC60° C(TB).
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[ « Flottdr forebbygger 6verfylinad av vatskor.
' * Universalsugare
* Tippbar container med kulventil

» ATEX-godkdnd

Produkt namn 115AEX
= Applikation Stoft, Vdtska, Granulat, Span
Filterarea (m2) 0,35
Typ av filter Pasfilter
Antal filter 1
Filtermaterial Polyester-Teflon
Slangtyp PE/C
Tryckluftsbehov 1,6 Nm3/min
Max luftfléde (m3/h) 342
Arbetstryck (kPa) 700
Ljudniva (dB(A)) 74.0
Max vaccum (kPa) -31
Vikt (kg) 51
Slanglangd (m) 7.5
Slangdimension (mm) 51
Observera Med stddset
TMAZ O

Granulat  Span Stoft Viitska
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Beskrivning Model
115A Ex - NE32, med flottdr 42211500*
*Med stddset
’ nm ! - Slanganslutning pa Slangkoppling pa
R o~ Slangkoppling, fridande = Slangkoppling, fri ande
Slangtyp Specifikation Temperatur omrade, °C S : upprullare, upprullare,
distributionsslang anslutningsslang distributionssiang anslutningsslang
For stadning
PEC Max vacuum 50 kPa -40 Deg. C. - +60 Deg. C.
Ledningsformdga <
10”6 0hm
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Air powered ejectors pressure / flow diagram
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Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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