
 115A EX
Sıvıların ve döküntülerin temizlenmesi için endüstriyel vakumlu temizleyici

Yağ, kimyasal döküntüler, çamur, soğutma sıvıları ve su gibi çeşitli
sıvıların ayrıca metal talaşların, kumun ve diğer granüllerin emilmesi
ve taşınması için tek konteyner sistemine sahip ıslak / kuru vakumlu
temizleyici ünitesidir. Endüstriyel vakumlu temizleyiciler yaklaşık bir
veya iki dakika içinde konteynerleri sıvılar ile doldurabilir ve emiş
donanımı ağır işlerde kullanım için üretilmiştir. Boşaltma kolaylığı için
konteyner yatırılabilir.
ATEX onaylı donanım: EX 3GD c IIC 60 ° C (T6).

•  Şamandıra topu sıvıların aşırı dolumunu engeller.
• Çok amaçlı vakum ünitesi
•  Küresel vanalı yatırılabilir konteyner
•  ATEX onaylı

Medya  115A EX
Application [dust], [liquid], [granulate],

[swarf]
Filitre alanı (m²) 0,35
Filtre türü [bag]
Filtre adedi 1
Filtre materyali Polyester-Teflon
Hortum tipi PE/C
Compressed air requirement 1,6 Nm3/dakika
Max airflow (m³/h) 342
Working pressure (kPa) 700
Noise level (dB(A)) 74.0
Max vaccum (kPa) -31
Ağırlık (kg) 51
Hose length (m) 7,5
Hose diameter (mm) 51
Teknik bilgi onayı Temizleme setli. ATEX - EX II 2

GD c IIC 60°C (T6)

Granulate Swarf Dust Liquid

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 02-12-2023



*Temizleme setli. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

 

 115A EX

Bilgi Dökümanı ismi [model]
115A Ex - NE32, Küresel şamandıra ile 42211500*

Hortum tipi Özellikler Isı aralığı °C Hortum bağlantısız uç,
dağıtım hortumu

Hortum bağlantısız uç,
hortum girişi

Hortum bağlantısı
sarma mekanizması

üzerinde, dağıtım
hortumu

Hortum bağlantısı
sarma mekanizması

üzerinde, hortum girişi

PEC
Temizlik uygulamarı için.

Max vakum
50kPa.İletkenlik 10<

10^6 Ohm
-40 Deg. C. - +60 Deg. C.
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 115A EX

Hava ile çalışan ejektörler basınç / akış diyagramı

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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