
140A EX
ATEX-godkjent luftdrevet industristøvsuger for oppsamling av farlige og brennbare
væsker.

Denne robuste industristøvsugeren i rustfritt stål, er utmerket for
oppsamling og utvinning av farlige og brennbare væsker som bensin,
diesel, aceton og andre organiske væsker.

ATEX-støvsugeren er egnet for forskjellig rengjøring og oppsuging
av væsker i tungindustrien, tankstripping og offshore. Alle deler av
støvsugeren er antistatiske og ledende for å unngå statisk
elektrisitetslasting. Designet for stripping av lasteskip og dype
brønnpumper i Norge. ATEX-godkjent utstyr: EX II 2 GD c IIB 60°C
(T6).

• Væskeoppsuging
• Rustfritt stål for tøffe forhold
• ATEX-godkjent

Produktnavn 140A EX
Bruksområde Støv, [liquid], [granulate],

[swarf]
Filtertype Kassettfilter
Antall filterelementer 1
Filtermateriale Microfiber
Slangetype PU EL
Compressed air requirement 4,3 Nm3/min @ 7bar
Max airflow (m³/h) 330
Noise level (dB(A)) 77.0
Max vaccum (kPa) -68
Vekt (kg) 60
Hose length (m) 16
Hose diameter (mm) 38
Avklaring av teknisk
informasjon

ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Granulate Swarf Støv Liquid
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*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

 

140A EX

Bilde Navn på datablad Model

140A EX - NE64,S50,tankstrippingenhet 42214000*
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140A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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