
140A EX
ATEX-goedgekeurde door lucht aangedreven industriële stofzuiger voor het afzuigen
van gevaarlijke en brandbare vloeistoffen.

Deze roestvrijstalen industriële stofzuiger voor zwaar gebruik is
uitstekend voor het opvangen en terugwinnen van gevaarlijke en
brandbare vloeistoffen zoals benzine, diesel, aceton en andere
organische vloeistoffen.

De ATEX-stofzuiger is geschikt voor diverse activiteiten met
betrekking tot reinigen en oppikken van vloeistof in de zware
industrie, tank stripping en off-shore. Alle delen van de stofzuiger
zijn anti-statisch en geleidend om het laden van statische
elektriciteit te voorkomen. Ontworpen voor het strippen van
ladingtanks en diepe bakken in de scheepvaart. ATEX-goedgekeurde
apparatuur: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

• Vloeistof terugwinnen
• Roestvrij staal voor zware omstandigheden
• ATEX-goedgekeurd

Product naam 140A EX
Applicatie Stof, Vloeistof, Granulaten,

Spaanders

Granulaten Spaanders Stof Vloeistof
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140A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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