
 140A EX
Tehlikeli ve yanıcı sıvıların ekstraksiyonu için ATEX onaylı hava tahrikli endüstriyel
vakumlu temizleyici

Bu ağır iş tipi paslanmaz çelik endüstriyel vakumlu temizleyici benzin,
dizel, aseton ve diğer organik sıvılar gibi tehlikeli ve yanıcı sıvıların
toplanması ve geri kazanılması için mükemmel bir çözümdür.

ATEX vakum, ağır sanayi, tank sıyırma ve kıyıdan uzakta çeşitli
temizlik ve sıvı toplama işlemleri için uygundur. Statik elektriğin
yüklenmesini engellemek için vakumlu temizleyicinin bütün parçaları
antistatik ve iletkendir. Kargo tanklarının sıyırılması için ve nakliye
sırasında derin kuyu hazneleri için tasarlanmıştır.
ATEX onaylı donanım: EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6).

•  Sıvı geri kazanımı
•  Zorlu koşullar için paslanmaz çelik
•  ATEX onaylı

Medya  140A EX
Application [dust], [liquid], [granulate],

[swarf]
Filtre türü [cartridge]
Filtre adedi 1
Filtre materyali mikrofiber
Hortum tipi PU EL
Compressed air requirement 4,3 Nm3/dakika @ 7bar
Max airflow (m³/h) 330
Noise level (dB(A)) 77.0
Max vaccum (kPa) -68
Ağırlık (kg) 60
Hose length (m) 16
Hose diameter (mm) 38
Teknik bilgi onayı ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Granulate Swarf Dust Liquid
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*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

 

 140A EX

[image] Bilgi Dökümanı ismi [model]

140A EX - NE64, S50, tank kazıma ünitesi 42214000*
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 140A EX

Hava ile çalışan ejektörler basınç / akış diyagramı

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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