
216A EX
Industriell sugare för uppsamling av explosivt damm och torra material.

Problem med fint damm löses enkelt genom denna industrisugare
med hög kapacitet. Effektiv cyklonförseparation av dammet innan
absolut/HEPA-filter. Ett singelbehållarsystem med absolut/HEPA-
filter för uppsamling av mycket fint damm och granulerat material.
Filterrengöringsprocessen är enkel och effektiv. Den
tryckluftsdrivna ejektorn skapar högvakuum och luftflöde behövs för
en lyckad material insamling och transport. Enheten kan vara
försedd med en större behållare för ökad kapacitet.
En kraftig sugare lämplig för komposithanteringsindustrin,
byggbranschen och kemiindustrin, pulverhantering och andra torra
material.
ATEX-godkänd utrustning:
II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb
II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

• Cyklonisk förseparation
• Manuell filterrensning förlänger filtrets livslängd
• ATEX-godkänd sugare

Produkt namn 216A EX
Applikation Stoft, Granulat, Grus, Rök, Spån
Typ av filter Patron
Slangtyp PE/C

Granulat Grus Rök Spån Stoft

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 23-03-2024



*Med städset, borste och koniskt munstycke
**Med bulk- och skrapmunstycke
***Med städset

 

216A EX

Beskrivning Antal filter Filtermaterial Tryckluftsbeh
ov

Max luftflöde
(m³/h)

Ljudnivå
(dB(A))

Max vaccum
(kPa) Vikt (kg) Slanglängd

(m)
Slangdimensio

n (mm) Model

216A EX -
NE52, S50 1 Mikrofiber 3,0 Nm³/min 342 73,5 -52 60 7,5 51 42221600*

216A EX -
NE42, S50 1 Mikrofiber 2,2 Nm³/min 360 73.5 -42 60 7,5 51 42221601*

216A EX -
NE42, S50 1 Mikrofiber 2,2 Nm³/min 360 73.5 -42 60 10 51 42221602*

216A EX -
NE22, S50, 1 Mikrofiber 1,0 Nm³/min 306 72.0 -21 60 7,5 51 42221605*

216A EX -
NE22, S50  och
stor container
(67l)

1 Mikrofiber 1,0 Nm³/min 306 72.0 -21 60 10 38 42221609

216A EX -
NE52, S50 2

Mikrofiber +
polyester(was

hable)
3,0 Nm³/min 342 73,5 -52 60 7,5 51 42221614*

216A EX -
NE42, S50 2 Micofibre +

Papper 2,2 Nm³/min 360 73.5 -42 60 7,5 51 42221625*

216A EX -
NE32, S50 1 Mikrofiber 1,6 Nm³/min 342 74.0 -31 60 7,5 51 42221634**

216A Ex -
NE32, S50 1 Mikrofiber 1,6 Nm³/min 342 74.0 -31 69 7,5 51 42221639***

Slangtyp Specifikation Temperatur område, °C Slangkoppling, fri ände
distributionsslang

Slangkoppling, fri ände
anslutningsslang

Slanganslutning på
upprullare,

distributionsslang

Slangkoppling på
upprullare,

anslutningsslang

PEC

För städning

Max vacuum 50 kPa
Ledningsförmåga  <

10^6 Ohm

-40 Deg. C. - +60 Deg. C.
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216A EX

Air powered ejectors pressure / flow diagram

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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