950A EX

Nederman

ATEX-goedgekeurd stofzuigsysteem voor tank stripping van scheepstanks aan boord van

olietankers en productentankers.

Deze roestvrijstalen industriéle stofzuiger voor zwaar werk is
uitstekend voor het opzuigen van gevaarlijke en brandbare
vloeistoffen. Het tank stripping vaculim kan materiaal over lange
verticale en horizontale afstanden vervoeren.

Dit reinigingsapparaat voor tanks is geschikt voor diverse
activiteiten met betrekking tot reiniging en het oppikken van
vloeistof, en voor het strippen van ladingtanks en diepe
bronopvangbakken in de scheepvaart. Normaal aangesloten op tank
tank stripping pompen uitgerust met leiding voor strippen. Delenin
direct contact met verzamelde vloeistoffen zijn gemaakt van
roestvrij staal.

Alle delen zijn anti-statisch en geleidend om het laden van statische
elektriciteit te voorkomen. Geschikt voor het afzuigen van olie,
water en andere vloeibare producten. ATEX-goedkeuring; EX Il 2 GD
clicTe.

» Hoge vaculimcapaciteit geeft hoge verhoging van de productie
* 950 L (251 gal) opslagcapaciteit
» ATEX-goedgekeurde tank strippingapparaat

Product naam 950A EX
Applicatie Vloeistof
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[accessory] [partno]
Pump kit for AD950EX;
EX112GDclICT4 40376721
Level Gauge with DN50 flange 43290152
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Air powered ejectors pressure / flow diagram
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Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure
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