
Kabeltrommel 744
Profesjonell  kabeltrommel for signaloverføring. Lavspenning 48V AC / DC 2A

Robust kabeltrommel for profesjonell bruk i lette industrielle
applikasjoner når signaloverføring er nødvendig. Trommelen er
produsert i slagfast materiale og har IP44-klassifisering, noe som
betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Perfekt for
signaloverføring i applikasjoner som overfyllingsbeskyttelse på
tankbiler, kranbiler, kameraovervåking og mer. Den lange
gummikabelen (50 m) gjør rullen enkel i bruk.

• Gummikabel
• IP44 beskyttet
• Slagfast materiale
• Holdbar
• Lett å bruke

Produktnavn Kabeltrommel 744
Beskyttelsesklasse: IP44
Spenning (V) 48
Antall faser 1
Elektrisk plugg [without]
Strømstyrke (A) 2
Ledere (nr. x mm2) 2Gx1
Media Elektrisitet
Farge Blå
Distribusjonskabel, lengde (m) 50
Tilkoblingskabel, lengde (m) 1
Tilkoblingskabel (nr. x mm2) 2 x 1
Corrosion resistance Standard
Elektrisk/fjærdrevet Fjærdrevet
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