
Zwijacz Kabla 744
Trwały zwijacz kabla niskiego napięcia do transmisji sygnału. 48 V AC / DC 2A.

Trwały zwijacz kabla do profesjonalnego użytku w lekkich
zastosowaniach przemysłowych, gdy potrzebna jest transmisja
sygnału. Zwijacz wykonany jest z materiału odpornego na uderzenia
oraz w klasie IP44, co oznacza, że jest zabezpieczony przed
rozpryskami wody. Idealny do przesyłania sygnałów w aplikacjach,
takich jak zabezpieczenie przed przepełnieniem cystern, dźwigi,
nadzór kamer i inne. Długi gumowany kabel (50 m) sprawia, że
zwijacz jest łatwy w użyciu

• Przewód gumowany
• Stopień ochrony IP44
• Materiał odporny na uderzenia
• Trwały
• Łatwy w użyciu

Nazwa produktu Zwijacz Kabla 744
Klasa zabezpieczenia IP44
Napięcie zasilania (V) 48
Liczba faz 1
Gniazdko elektryczne Bez
Natężenie prądu (A) 2
Przewody (Ilość x mm²) 2Gx1
Media Energia
Kolor Niebieski
Długość przewodu
dystrybucyjnego(m)

50

Przewody przyłączeniowe,
długość (m)

1

Przewody przyłączeniowe (Ilość
x mm²)

2 x 1

Corrosion resistance Standard
Electric/Spring driven Sprężyna
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Zwijacz Kabla 744

Zdjęcie Model

30700244
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