Nederman

Sistemas de Filtracion Modular MES

Ideal para tu sistema de extraccion localizada

El sistema de filtraciéon modular MFS resuelve las necesidades de
eliminacién de particulas en suspension, humos, gases y olores en
una amplia gama de aplicaciones industriales o comerciales. Su
configuracién modular hace que se ajuste tanto a pequefios como
grandes espacios. Complementdndolos con aspiradores Nederman,
brazos de extraccion y cajas de control puedo dar solucién a cada
puesto de trabajo.

Dependiendo del tipo de filtro, las aplicaciones tipicas incluyen la
filtracién de contaminantes por soldadura TIG o esmerilado,
extraccion en laboratorios o clinicas dentales, ingredientes
alimentarios, tratamientos quimicos o cuando hay presente olores
de disolventes no toxicos.

* Pocas piezas. Facil instalacién

* Facil ampliacién, ideal para empresas en crecimiento.

* Puede ser complementado con aspiradores, brazos de
extraccién y cajas de control

* Econémicoy eficiente

Nombre de producto E/]i,s:tsemas de Filtracién Modular
Eficacia de filtracion (%) 99,995
Instalacién Interior
Apropiado para polvo False
combustible
Application Humo, Polvo
Caudal (m3/h) 500 - 1000
Superficie de filtracién (m?) Standard =18
HEPA =13
Compact=5
Tipo de filtro Cartucho
Numero de elementos filtrantes 1
Color

Aclaraciones alafichatécnica  Elflujo de aire no deberia
?lIJperar 500 m3/h por unidad de
iltro

Humo Polvo
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*El flujo de aire no deberia superar 500 m3/h por unidad de filtro
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Nombre para ficha de datos

Filtro MFS con cartucho, consolay
conexiones

Filtro MFS con cartucho, consolay
conexiones

Filtro MFS con cartucho, consolay
conexiones

MFS with Micro/HEPA filter H14

MFS HEPA filter H14 Compact

Material filtrante

18m2 filterarea, Cellulose paper
(Category M)

Micro fibre glass / Activeated
carbon

Activated carbon (15 kg)

Micro fibre glass (HEPA H14
according to EN 1822)
Filter area13 m2

Micro fibre glass (HEPA H14 acc. to
EN1822).

Filter area 5m2

2

Peso (kg)

8,8

27

21

20,2

18

Moldelo

12600144

12600344

12600544*

12612944

12613144
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Accesorio Referencia

[I Soporte de repuesto para MFS 12600644
ﬁ Filtro de particulas MFS (repuesto) 12600711
ﬁ MFS Particle HEPA / Filtro de carbén (repuesto) 12600911
ﬁ Replacement filter for MFS Carbon filter 12603461
ﬁ MFS, HEPA 14 - Replacement filter 12612844

i ’ MFS Compact, HEPA 14 - Replacement filter 12613044
Filtro, particula para MfS 70333000
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Modular filter system
Pressure drop curves

Pressure drop [Pa] MFS H14 (Micro fibre glass)

—— Pressure drop [Pa] MFS H14 Compact (Micro fibre glass)

——Pressure drop [Pa] MFS Basic particle (Cellulose paper, Category M)

Pressure drop [Pa] MFS Gas-filter (Activated Carbon)
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A For maximum airflow. Please see filter manual
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Installation example
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770 mm (303")
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Standard

@ 160 mm (6.3")
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11 mm {0.433") {4x)

395 mm (15.55")
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| 311 mm (12.25”)
@ 40 mm (17.75")
485 mm (19")

420 mm (16.6”)

Compact

@160 mm (6.3")

@ 11 mm (0.433") (4x)

120 £ 5mm
(4.72%)
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311 mm (12.257)

$ 40 mm (17.75%)

485 mm (19”)
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