Nederman
Labor-Absaugarm FX32 Original

flexibler Labor-Absaugarm

Absaugarme fiir die Anwendung in Laboren, Schulen sowie fiir den
industiellen Einsatz. Ein flexibler Kunststoffschlauch hoher
mechanischer und chemischer Bestdndigkeit auch beim Umgang mit
Losemitteln. Der flexible Schlauch verbleibt bei neuer Positionierung
in der eingestellten Position und ist an der Basis mit einem
Drehgelenk um 360° drehbar. Die angeschlossenen Rohrleitungen
bleiben fest und drehen sich nicht mit dem Arm. Die Montage kann
direkt am Arbeitstisch oder mit zusdtzlichen Halterungen stehend
und hangend erfolgen.

Produktname Labor-Absaugarm FX32 Original
Lautstdrke (dB(A)) 52 dB(A) bei 70m3/h

Material ABS

Rauchtemperatur -15-+90°C(5Fto194F)
Durchmesser des Absaugarmes 32

(mm)

Volumenstrom (m3/h) 60

Armlange (m) 0,85

C€
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Beschreibung Modell
FX 32 Original 70502834
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Zubehdr Artikelnummer
Absaugschild (150X160) (FX32) 70371525
= Kuppelhaube (260X120) 70371756
) Kuppelhaube (FX32) 70371757
~ Wandkonsole Fiir Fx Arm 32 70371760
Tischkonsole fiir FX- Arme 70371761
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