
MEP SmartFilter
MEP SmartFilter это многоцелевая фильтрующая система. Она может быть
сконфигурирована так, чтобы идеально подходить под конкретные требования
заказчика, с воздушным потоком до 10 500 м3/ч.
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MEP SmartFilter

"MEP SmartFilter это многоцелевая фильтрующая система. Она
может быть сконфигурирована так, чтобы идеально подходить
под конкретные требования заказчика. Применяется для
различных типов сухой пыли, и может использоваться в
нескольких условиях, таких как шлифовка металла,
абразивоструйная обработка, и с обычной промышленной
пылью.
Модульная конструкция предоставляет возможность
осуществить решения как с отдельно стоящими установками,
так и с большим количеством установок для более широких
задач. В пылеуловителе MEP используется наши проверенные
временем тканевые фильтровальные рукава, которые легко
обслуживать через двери на петлях с фронтальной стороны.
Материалы рукавных фильтров предлагаются для большинства
сфер применения, в зависимости от типа пыли, пылевой
нагрузки и требованиий по эффектинвности фильтрации.
Корпус фильтра сделан из стальных 2мм панелей, он прост в
установке, экономный в перевозке и с защитой от коррозии.
Такая конструкция предназначена чтобы служить долго с
низкими операционными затратами.
Контроллер с подготовкой для облачной платформы Insight с
передовой логической системой импульсной очистки
предусматривает полный контроль и мониторинг работы
системы, также как и шлюз для функциональной коммуникации с
облачной платформой.
MEP SmartFilter обеспечивается широкой линейкой
вспомогательного оборудования включая: вентиляторы,
адапторы на вход, пылевые контейнеры и т.д. и рукава можно
выбрать из широкого разнообразия фильтровальных
материалов."

• Получите контроль над работой фильтровальной системы с
Insight Analytics. Уникальной технологией Nederman по
мониторингу.

• Оптимальная занимаемая площадь у основания благодаря
инновационному дизайну фильтровальных рукавов со
средним воздушным потоком.

• Снижены затраты на эксплуатацию через умную систему
очистки, долгий срок службы и оптимальную площадь у
основания.

• Система, нацеленная на будущее - это и есть подготовка
для IoT (Интернет вещей) - Insight Ready

Наименование товара MEP SmartFilter
Потребление сжатого воздуха 58 litres per cleaning pulse at 5,5

bar compressed air
Установка Снаружи помещения, Внутри

помещения
Материал 2 mm galvanised sheet metal
Подходит для взрывоопасной
пыли

False
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MEP SmartFilter

Метод очистки фильтра Импульсная продувка
Применение дым, пыль
Рабочее давление (кПа) Vacuum max. 6 kPa.

Overpressure  max. 0 Pa. (1,5
kPa for silotop solution)

Объем пылевого контейнера
(л)

50 or 100 litre bin

Площадь фильтра (м²)  15 - 88
Производительность (макс.
воздушный поток м3/час)

1800 - 10500

Рабочая температура -20°C to +70°C
Фильтрующий материал В зависимости от области

применения

дым пыль
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[image] Название листа технических
данных Тип фильтра Количество фильтроэлементов [model]

MEP-4-4 Smartfilter Кассетный фильтр 4 MEP-4-4

MEP-6-4 Smartfilter Кассетный фильтр 6 MEP-6-4

MEP-8-4 Smartfilter Кассетный фильтр 8 MEP-8-4

MEP-2-6 Smartfilter Кассетный фильтр 2 MEP-2-6

MEP-4-6 Smartfilter Кассетный фильтр 4 MEP-4-6

MEP-6-6 Smartfilter Кассетный фильтр 6 MEP-6-6

MEP-8-6 Smartfilter Кассетный фильтр 8 MEP-8-6

MEP-2-4 SmartFilter Рукавный фильтр ,Кассетный
фильтр 2 MEP-2-4
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MCP Envelope material
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MEP A - height of clean air chamber

MEP Filter area
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All dimensions in mm.
If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.
* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).
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All dimensions in mm.
If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.
* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).
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All dimensions in mm.

If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.

* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).
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