
Odsávací hadice FS

Použití: Flexibilní hadice s ocelovou spirálou pro svedení
elektrostatického náboje. Používá se hlavně po odsávání ručního
nářadí a na odsávacích ramenech.

• Rozsah teplot 0 až +80 °C
• Max. podtlak 60 kPa

Název produktu Odsávací hadice FS
Max vaccum (kPa) 60
Length (m) 15
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Odsávací hadice FS

[image] Jméno datasheetu Průměr (mm) [model]

Hadice FS-25 L=15m se kovovou spirálou 25 40160102

Hadice  FS-32 L=15m se kovovou spirálou 32 40160152

Hadice  FS-38 L=15m se kovovou spirálou 38 40160202

Hadice  FS-44 L=15m se kovovou spirálou 44 40160223

Hadice  FS-51 L=15m se kovovou spirálou 51 40160252

Hadice  FS-63 L=15m  se kovovou spirálou 63 40160263

Hadice  FS-38 L=5m se spojkami 40160350

Hadice  FS-50 L=5m se spojkami 40160360
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Odsávací hadice FS

[accessory] [partno]

Uložení hadice 30M 115x70 40195450

Uložení hadice 60M 150x110 40195451

Uložení hadice 120M 200x160 40195452

Uložení hadice a příslušenství 40196370

Hadicová objímka 85 40903030

Hadicová spona 56 40903170

Hadicová spona 75 40903180

Hadicová spona 112 40903210

Hadicová spona 104-112 ABA Robust 40903270

Kulový ventil 38 typ 353 PVC cpl. 40615210

Kulový ventil pro hadice Ø44 mm 40376978
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