
Boquerel Ø 63 mm para limpieza pesada
Boquereles volumétricos para sistemas de limpieza de alto vacío

Nombre de producto Boquerel Ø 63 mm para limpieza
pesada

Aclaraciones a la ficha técnica ATEX - Adecuado para polvo
combustible (zona 20,21,22) y
gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y
IIC. Garantizar la puesta a tierra a
la unidad de extracción. No debe
ser usado para la extracción de
materiales explosivos
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*ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe
ser usado para la extracción de materiales explosivos

 

Boquerel Ø 63 mm para limpieza pesada

Imagen Nombre para ficha de datos Moldelo

Boquerel manual con rascador, longitud 1000 mm 43851200*

Boquerel manual con rascador, longitud 500 mm 43851100*

Boquerel volumétrico Longitud 910 mm 43850050*

Boquerel volumétrico Longitud 910 mm para rótula 43850051*

Boquerel volumétrico para suelo longitud 1200 mm 43850200*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 2 28-04-2023


