
FlexVAC
Стационарный аппарат высокого вакуума с частотным управлением,
предназначенный для использования в различных системах пылеудаления в
комбинации с FlexFilter. Обычно 2-10 пользователей.
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FlexVAC

Стационарный аппарат высокого вакуума FlexVAC с частотным
управлением, предназначенный для использования в различных
системах пылеудаления вместе с FlexFilter. Установка
предназначена для удаления сварочного дыма, шлифовальной
пыли, металлической стружки и т.д. FlexVAC подходит для
уборки рабочего места, цеха и машин. Он также очень подходит
для применения в системе удаления на инструменте и на
горелке. FlexVAC автоматически регулирует скорость двигателя
в зависимости от потребности в вакууме. По сравнению с
традиционными контроллерами, FlexVAC обеспечивает
оптимальный и хорошо сбалансированный вакуум в
соответствии с потребностями и энергосберегающую работу.
FlexVAC настраивается на различные режимы работы для
удовлетворения конкретных потребностей клиентов. FlexVAC
может легко переключаться между созданием максимально
возможного вакуума, как правило, для систем с длинными
трубопроводами или транспортировкой материалов, или
поддержанием постоянного уровня вакуума, что обычно
полезно для всасывания сварочного дыма или шлифовальной
пыли.

• Надежный
• Встроенные функции ПЛК
• Низкий уровень шума
• Низкие затраты на эксплуатацию
• Подходит для широкого спектра применений

Наименование товара FlexVAC
Уровень шума (дБ(А)) 70
Установка Снаружи помещения, Внутри

помещения
Подходит для взрывоопасной
пыли

False

Повторная переработка
материалов (%)

93,6

Макс. разрежение (кПа) 35
Производительность (макс.
воздушный поток м3/час)

1000 m³/h @ -15 kPa

800 m³/h @ -20 kPa
Further technical data Класс изоляционной защиты:

IP 42

Класс защиты от коррозии: C2
в соответствии с ISO 12944-2.

Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50/60
Количество фаз 3
Управляющее напряжение (В) 25 V DC +/-15%
Noise level (dB(A)) 70
Capacity (max airflow m3/h) 1300
Max vaccum (kPa) 35
Вес (кг) 250
Мощность (кВт) 18,5
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FlexVAC

Название листа технических данных [model]
FlexVAC 400В 40050380
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