
Zemin temizlik sistemi: Ø 63 mm

63 mm temizlik ünitesi, hortum boyunca küçük bir basınç düşüşünün
bile önemli olduğu püskürtme kumu, döküm kumu vs. toplama
işlemleri gibi en ağır uygulamalarda kullanılır.

• Tekerlekli ve değiştirilebilir kauçuk dudaklı zemin nozulu.
• Islak emiş
• Anti-statik

Medya Zemin temizlik sistemi: Ø 63 mm
Teknik bilgi onayı EX - MIE (minimum tutuşma

enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için
uygundur. emiş ünitesine
topraklamayı sağlayınız. Yanıcı
gaz ortamlarından ve patlayıcı
maddelerin ekstraksiyonlarında
kullanılmaz.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 28-04-2023



*EX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin
ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

 

Zemin temizlik sistemi: Ø 63 mm

[image] Bilgi Dökümanı ismi [model]

Kauçuk Zemin Temizleme Nozul - genişlik : 500 mm 42930000*

Kauçuk Zemin Temizleme Nozul - genişlik : 600 mm 42930100*
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*ATEX - Bu ProChannel MIE (minimum tutuşma enerjisi) >1 mJ ile yanıcı tozlar için temizleme donanımı olarak kullanılmaya uygundur. ProChannel emiş ünitesine
uygun şekilde topraklanmalıdır. Yanıcı gaz ortamlarında veya patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanım için değildir.

 

Zemin temizlik sistemi: Ø 63 mm

[accessory] [partno]

 Zemin emiş başlığı genişlik 500mm, Ø63 43840400*

Zemin emiş başlığı d63/600 43840450*

emiş borusu alüminyum Ø63 43843001*

emiş borusu Dirsek Alüminyum d63 43843050*

dönme çelik d63 43843100*
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