
Hadicový naviják 886, odolný kyselinám, Ex
Hadicový naviják střední velikosti odolný kyselinám s otevřenou konstrukcí.

Ve velmi agresivních prostředích, jako jsou například pobřežní
oblasti, lodě, prostory se slanou vodou, lázně, koupaliště a vodárny s
chlorovanou vodou nebo chemické provozy s agresivními látkami
nemusí být běžná nerezová ocel (AISI 304 - SS2333) dostetčně
odolná. Pro takové případy nabízí Nederman navijáky řady 886, Ex,
které jsou vyrobeny z oceli odolné chemické korozi (AISI 316 - SS
2343) a z chemicky odolného kompozitu. Navijáky jsou zároveň
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1, 2, 21,
22 v souladu s direktivou ATEX (evropská směrnice 2014/34/EC).
Skupina zařízení II, kategorie 2G/D, skupina výbušnosti plynů IIB.

Název produktu Hadicový naviják 886, odolný
kyselinám, Ex

Instalace Vnější, Vnitřní
Vhodné pro výbušný prach True
Použití Tekutina
Připojovací hadice - délka (m) 1
Dodáváno včetně hadice Ano
Barva Nerezová
Hmotnost (kg) 31
Corrosion resistance Kyselinovzdorné
Electric/Spring driven Pružina

Tekutina
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 ¹ See table below

Hadicový naviják 886, odolný kyselinám, Ex

Typ hadice ¹ Médium Délka distribuční hadice
(m)

Průměr, přívodní hadice
(mm)

Průměr distribuční
hadice (mm) Max. pracovní tlak (MPa) [model]

M Stlačený vzduch ,Voda 25 10 10 2 30806086
M Stlačený vzduch ,Voda 25 12,5 12.5 2 30806286
M Stlačený vzduch ,Voda 15 19 19 2 30806486
H Vysokotlaká voda 25 10 10 25 30806686

Typ hadice Specifikace Rozsah teplot, °C
Hadicový fitink na

volném konci hadice,
distribuční hadice

Hadicový fitink na
volném konci hadice,

přívodní hadice

Připojení hadice na
naviják, distribuční

hadice
Připojení hadice na

naviják, přívodní hadice

M
Plášť z CR a vnitřní část z
NBR. Syntetické textilní

opletení. Elektricky
vodivé

-30 - 80 Vnitřní kužel 60 ° z
nerezové oceli

Vnitřní kužel 60 ° z
nerezové oceli Vnější kužel 60 ° Vnější kužel 60 °

H
Plášť a vnitřní část ze

syntetické gumy.
Jednoduché ocelové

opletení
-40 - 155

Vnitřní kužel 60 ° z
nerezové oceli. Hadicová

gumová rukojeť
Vnitřní kužel 60 ° z

nerezové oceli Vnější kužel 60 ° Vnější kužel 60 °
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Hadicový naviják 886, odolný kyselinám, Ex

[accessory] [partno]

Pivoting Wall bracket Stainless Steel 30373668

Kladkové vedení 30341550

Vodní pistole z pochromované mosazi 30400110

Vodní pistole z nerezové oceli 316 30400210

Vodní pistole EX 30400211

Vodní pistole z nerezové oceli 316 30400310

Výdejní pistole na vzduch 30410110

Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP 30431310

Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez 30431410

Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz 30431510

Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz 30431610

Otočná spojka 1/2(m)- 3/4 (f) mosaz 30431710

Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez 30431810

Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez 30431910

Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez 30432010
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