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EXHAUST NOZZLE

FRANÇAIS

ITALIANO
1. Montare la bocchetta
    sulla tubazione.
2. Collegamente della
    bocchetta alla marmitta.
3. Regolazione del carico di
    bloccaggio della pinza grip
    (in funzione dello spessore
    del materiale del terminale
    mermitta).

NEDERLANDS
1. Montage aan de slang
2. Montage aan de uitlaat,
    voorbeeld
3. Instellen en sluiten van
    de grijptang (afhankelijk
    van de dikte van de
    uitlaatpijp)

SUOMI
1. Asennus letkuun.
2. Kiinnittäminen pako-putkeen,
esimerkkejä.
3. Lukkopihdin säätö ja
lukitseminen (riippuu pakoputken
ainespak-suudesta)

SVENSKA
1. Montering till slang.
2. Montering till avgasrör,
    exempel.
3. Justering och låsning
    av griptång (beroende
    på avgasrörets gods
    tjocklek)

1. Montage sur tuyau.
2. Montage sur pot d'échappe-
    ment, exemple.
3. Ajustage et blocage de la
    pince de serrage (en
    fonction de l'épaisseur
    du matérial du pot
    d'échappement).

1. Montaje en la manguera.
2. Sujeción en el tubo de
    escape, ejemplo.
3. Ajuste y sujeción de las
    mordazas de agarre (en
    función del grueso del
    material del tubo de
    escape).

ESPAÑOL
1. Anbringen des Abgas-
    Schlauches.
2. Anklemmen an den
    Auspuff (Beispiele).
3. Einstellen und Fixieren
    der Griffzange (in Abhängig-
    keit von der Materialstärke
    des Auspuffrohres).

DEUTSCH
1. Mounting to hose.
2. Mounting to exhaust
    pipe, example
3. Adjusting and locking
    of grip tongs (depending
    on thickness of material
    of the exhaust pipe)

ENGLISH



Mounting of hose for CO-measuring
Einbau die Abgas-Testsonde (CO-Messung)
Montage de la sonde pour mesure du CO.
Montaje de la manguera para la medición del CO.
Montaggio la tubazione dell´analizzatore di CO.
Slangmontage ten behoeve van CO-meting.
Montering av sondslang vid CO-mätning.


