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This Exhaust Hose Reel
is factory set for a voltage
supply of 230/240 V AC.
For other voltage supplies,
change cables to the connection
block according to the wiring
diagram (check/change
1, 2, 3, 4, P2, P3, P5, P6).

Dieser Aufroller wurde ab
Werk für eine Spannungs-
versorgung von 230/240 V
AC eingestellt.
Für andere Spannungen sind
die Kabel an die Klemmleiste
gemäß Leitungsdiagramm zu
ändern (1, 2, 3, 4, P2, P3, P5,
P6 prüfen/ändern).

L’enrouleur d’aspiration de
gaz est réglé en usine pour
une alimentation électrique
de 230/240 V AC.
Pour d’autres tensions d’alimen-
tation, modifier les câbles reliés
au bloc de raccordement confor-
mément au schéma de câblage
(contrôler/modifier 1, 2, 3, 4, P2,
P3, P5, P6).

Este Extractor de Carrete
Enrollable ha sido ajustado
de fábrica para una tensión
de 230/240 V AC.
Para otros tipos de tensión,
cambie los cables conectados
al bloque de conexiones sigui-
endo el esquema eléctrico
(compruebe/cambie 1, 2, 3,
4, P2, P3, P5, P6).
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L’avvolgitore per tubi per
gas di scarico è impostato
in fabbrica per una tensio-
ne di alimentazione di
230/240 V AC.
In caso di altre tensioni di alimen-
tazione, invertire i cavi nella mor-
settiera come indicato nello sche-
ma elettrico (controllare/invertire
1, 2, 3, 4, P2, P3, P5, P6).

Deze afzuigslanghaspel is
door de fabriek ingesteld
voor een voedingsspanning
van 230/240 V AC.
Bij andere voedingsspanningen
dienen de kabels verwisselt te
worden naar een ander verbin-
dingsblok. Zie hiervoor het aan-
sluitschema (controleren/verwis-
selen 1,2, 3, 4, P2/ P3, P5, P6.)

Tämä pakokaasuletkukela
on toimitettaessa kytketty
syöttöjännitteelle
230/240 V AC.
Jos aiot käyttää muita syöttöjän-
nitteitä, vaihda kaapelin liitäntää
riviliittimessä kytkentäkaavion
mukaisesti (tarkasta/muuta 1, 2,
3, 4, P2, P3, P5, P6).

Denna avgasslangupprul-
lare är vid leverans kopplad
för (fabriksindstillet til)
230/240 V AC.
Om (hvis) andra nätspänningar
skall användas (bruges), ändra
kabelanslutningen till plinten
(klemlisten) så som (slik) kopp-
lingsschemat visar (kontrollera/
ändra 1, 2, 3, 4, P2, P3, P5, P6).
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