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Aspirador para limpieza de talleres e industria general
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En versión eléctrica o neumática, este aspirador industrial dispone de un único contenedor diseñado para la recogida de
material seco o húmedo en distancias cortas. Un aspirador muy versatil de aplicación en talleres e industrial general.

 

Equipo muy versátil

Perfecto para talleres

Fusible de 10 Amp

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09 2/4



115 E

115 E

Certificaciones CE

Nivel sonoro 75

Instalación Interior

Tipo de método de limpieza Filtro desechable

[ProductApplication] Polvo, Líquidos, Granulado, Viruta

Capacidad del contenedor (l) 40

Máximo Caudal (m3/h) 460

Superficie de filtración (m²) 0.35

Voltaje (V) 230

Frecuencia (Hz) 50/60

Fases 1

Tipo de filtro Mangas

Número de elementos filtrantes 1

Material filtrante Polyester-Teflon

Tipo de manguera PE/C

[ItemMaxAirFlow] 460

[ItemNoiselevel] 75

[ItemMaxVaccum] -21,5

Peso (kg) 50

Potencia (kW) 2,4
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Models

I t e m  n u m b e r [ I t e m H V H o s e L e n g t h ] [ I t e m H V H o s e D i a m e t e r ]

42411581 7,5 51

42411580 5 38

 Con kit de limpieza

Hose types

T i p o  d e
m a n g u e r a

E s p e c i f i c a c i ó n R a n g o  d e
t e m p e r a t u r a ,
° C

A c o p l a m i e n t o s  d e
m a n g u e r a  e n e
e x t r e m o s  l i b r e ,
m a n g u e r a  d e
d i s t r i b u c i ó n

A c o p l a m i e n t o s  d e
m a n g u e r a  e n e
e x t r e m o s  l i b r e ,
m a n g u e r a  d e
e n t r a d a

M a n g u e r a  d e
c o n e x i ó n  e n
e n r o l l a d o r ,
m a n g u e r a  d e
d i s t r i b u c i ó n

M a n g u e r a  d e
c o n e x i ó n  e n
e n r o l l a d o r ,
m a n g u e r a  d e
e n t r a d a

PEC Para aplicaciones de
limpieza. Máximo vacío
50kPa. Conductividad <
10^6 Ohm

-40°C - +60°C
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