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Colector de polvo portatil para la extraccion de polvo
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218A

0 Perfecto para la recoleccion de polvo muy fino

0 Disefio robusto para aplicaciones de trabajo pesado

La unidad de vacio industrial 218A es la maquina perfecta para la recogida de polvo muy fino no explosivo. El sistema de filtro y
la limpieza en seco proporciona un largo intervalo de intercambio de filtro que mejora la productividad.

El eyector accionado por aire comprimido crea un alto flujo de aire para una excelente extraccién de polvo fino. El colector de
polvo funciona con refrigeracién por aire independiente para un mejor desempefio. Tiene una eficiente pre-separacién

ciclénica del polvo antes del filtro. El disefio robusto del colector de polvo proporciona un funcionamiento seguro en condiciones
durasy las ruedas de grandes dimensiones hacen que sea facil de transportar. El contenedor es facil de vaciar. Bolsa de polvo
de plastico disponible como opcidn.
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218A

Certificaciones CE

Instalacion Interior

Tipo de método de limpieza Impulsos de aire inverso
[ProductApplication] Polvo, Granalla, Granulado, Viruta, Humo
Capacidad del contenedor (I) 47

Tipo de filtro Mangas

Numero de elementos filtrantes 1

Tipo de manguera PE/C
[ItemCompressedAirRequirement] 2,2Nm3/min @ 7 bar
[ItemMaxAirFlow] 360

[ItemNoiselevel] 735

[ltemMaxVaccum] -42

Peso (kg) 70
[ItemHVHoselLength] 75
[ltemHVHoseDiameter] 51
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Models

Item number

i

42121801

Hose types

Tipo de Especificacién Rango de Acoplamientos de Acoplamientos de  Manguera de Manguera de
manguera temperatura, manguera ene manguera ene conexién en conexién en
°C extremos libre, extremos libre, enrollador, enrollador,
manguera de manguera de manguera de manguera de
distribucién entrada distribucién entrada
PEC Para aplicaciones de -40°C - +60°C
limpieza. Madximo vacio
50kPa. Conductividad <
1076 Ohm
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Accessories

Accessory Item number
Control S para NEB6-96, sin caja de control 43222008
Control S para NE 22-76, sin caja de control 43220026
g‘ Control S para NE 22-76 43220001
A d - .
& Bolsa de pldstico S50 - 25pcs con agujero 43650102
\ d . '
r 4 Bolsa de plastico S50 - 25pcs 630x800 con agujero 43650103
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mmwWC -kPa inWcC -kPa
4500 45 45
4000 40 160 40
3500 35 140 35
3000 30 120 30
2500 25 100 3 25
2000 20 80 4 20
1500 15 60 15
1000 10 40 10
500 5 20 L]
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