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PAK-M DX

Compacte en energiebesparende hoogvacuümunit met diverse
opties, geschikt voor organisch- of brandbaar stof. Voor 1-5
gebruikers.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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PAK-M DX

PAK-M DX
 

De Nederman PAK-M DX is een frequentiegeregelde hoogvacuüm afzuigunit. Hij is ontworpen voor het afzuigen van brandbaar
stof afkomstig van slijpen of schuren (afzuiging op het gereedschap), maar ook van granulaat, gruis of spanen. De PAK-M DX is
ook geschikt voor het reinigen van de werkplek, werkvloer of afzuiging direct vanaf een productielijn. Typische
toepassingsgebieden zijn te vinden in de bouw of kunststofverwerkende industrie, voedingsmiddelen industrie,
houtbewerkingsindustrie enz., waar doorgaans 1 tot 5 gelijktijdige afzuigpunten aanwezig zijn. Er zijn twee belangrijke
beschikbare versies; de PAK-M DX, uitgerust met een ontlastpaneel voor het vrijgeven van de explosiedruk en vlam of PAK-M
DX uitgerust met een vlamloos ontluchtingssysteem dat binnenshuis kan worden gebruikt met varianten die geschikt zijn voor
respectievelijk organisch of metaalstof.

De PAK-M DX regelt de snelheid van de motor automatisch met behulp van een frequentieregelaar en dP-sensor om een
constant vacuüm te handhaven, geselecteerd door de gebruiker op het bedieningspaneel - ideaal voor afzuiging op het
gereedschap, maar ook voor een minimaal energieverbruik - energiebesparing is doorgaans 50% of meer in vergelijking met
units zonder frequentieregelaar. De PAK-M DX kan ook worden ingesteld om zoveel mogelijk vacuüm te genereren voor
toepassingen met lange leidingtrajecten, materiaaltransport of reiniging. Automatische vacuümkleppen bieden verdere
energiebesparingen door de PAK-M DX zo te regelen dat er alleen zuigkracht wordt geleverd wanneer er een bewerking
gaande is, maar kunnen ook worden gebruikt om het aantal werkpunten te versterken als ze niet allemaal tegelijkertijd worden
gebruikt.

De PAK-M DX wordt standaard bestuurd door de frequentieregelaar, maar kan worden geüpgraded met een aparte PLC voor
verbeterde besturings- en sensormogelijkheden. De PAK-M blinkt uit in toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen
vanwege de efficiënte geluiddempers, akoestische omkasting en het gebruik van de frequentieregelaar om op de meest
optimale snelheid te werken die vereist is om de gewenste zuigkracht te handhaven.

De PAK-M DX wordt aangeboden met twee filteropties; een antistatisch polyesterfilter met een klasse M-controlefilter of een
hoog efficiënt PTFE-filter met een HEPA-Filter H14-controlefilter voor verhoogde reinigingsefficiëntie en een langere
levensduur van het filter in veeleisende toepassingen. Door de reinigingscyclus uit te voeren, wordt de filterreinigingsklep
geopend en ontstaat er een krachtige omgekeerde luchtstroom, waardoor stof efficiënt uit de filterzakken wordt losgemaakt.
De filterreiniging wordt gestart op basis van de hoeveelheid stof die in het filter is geladen (op aanvraag, dP-gestuurd) of als
alternatief op basis van een timer, waardoor een minimaal totaal aantal reinigingscycli wordt gegarandeerd en daardoor de
levensduur van het filter wordt verlengd.

De vacuümunit, VAC-M, wordt ook los verkocht voor combinatie met een andere afzuigunit dan standaard.

 

Lage bedrijfskosten met energiebesparende frequentieregelaar om het gewenste
vacuümniveau te handhaven en een filterlevensduur van 6.000 uur in de meeste typische
toepassingen.

Lage installatiekosten - unit compleet met frequentieregelaar als starter / besturingsunit en
voor het instellen van het gewenste vacuümniveau.

Efficiënte, dP-gestuurde of timergebaseerde filterreiniging minimaliseert het aantal
reinigingscycli en zorgt voor een langere levensduur van het filter.

Laag geluidsniveau met ventilator gemonteerd in akoestische behuizing.

Ontworpen voor ATEX-toepassingen met ingebouwde veiligheidsfuncties, waaronder een
noodstop, een bewaakt controlefilter dat defecten aan het hoofdfilter detecteert en een
bewaakt ontluchtingssysteem dat een explosie naar een veilig gebied afvoert en de unit
stopt.
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PAK-M DX

PAK-M DX

Certificeringen CE, EX

Beschermingsklasse IP54 (Dust separator IP65)

Installatie Binnen

Geschikt voor explosief stof True

Filter reinigingsmethode perslucht retour

Applicatie Grit, Stof, Spaanders, Granulaten

Voltage (V) 380-480

Frequentie (Hz) 50/60

Filtertype Zakken filter

Aantal filterelementen 24

Persluchtsbehoefte 6 - 10 bar (87 - 145 PSI)

[ItemCapacityMax] 545 m3/h @ 15kPa, 475 m3/h @20kPa

Max. vacuüm 21

Gewicht (kg) 378-393

Vermogen (kW) 7,5 kW @50 Hz, 9 kW @60 Hz
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PAK-M DX

Modellen

Art ike lnummer Fi ltermater iaal

40057002 Polyester, antistatisch

40057003 Polyester met PTFE, antistatisch

40057004 Polyester, antistatisch

40057005 Polyester met PTFE, antistatisch

40057006 Polyester, antistatisch

40057007 Polyester met PTFE, antistatisch

 Secundair filtertype - Polyester, Klasse M, 5,4 m²
 Secundair filtertype - Polyester, glasvezel, H14, 5,2 m²
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PAK-M DX

Accessoires

Accesso i res Art ike lnummer

Veiligheidsschakelaar die is ingesteld om een ​​alarm te activeren bij verlies van persluchtdruk. 40620370

Trillingssensorkit bewaakt de correcte werking van de ventilatoren en lagers door trillingsniveaus te volgen. Kan worden
geprogrammeerd om alarmen te activeren of uitschakeling te starten als ingestelde parameters worden overschreden.

40377221

Oververhittingsindicatie via een smeltzekering die veiligheidswaarschuwingen geeft als de unit oververhit raakt terwijl deze
niet draait, maar nog wel stroom heeft. Indien geplaatst in EX-zone, is intrinsiek veilig circuit vereist.

40116540

Hoofdstroomonderbreker. Model MS6-KG64 met een capaciteit van 64 ampère, ontworpen om de stroom veilig uit te
schakelen tijdens onderhoudswerkzaamheden.

40122310

Inline-persluchtfilters vangen olie, water en vaste deeltjes op in de binnenkomende lucht en beschermen kleppen en andere
gevoelige componenten tegen verstopping of schade, met name in omgevingen waar de kwaliteitsnormen voor perslucht
kunnen variëren.

40620360

ATEX-goedgekeurde stofbakniveau-indicator voor veilige bewaking in gevaarlijke omgevingen met gedetailleerde
gebruikersinstructies.

40375269

Explosieklep met een afmeting van 220 x 540 mm, ontworpen om het aangewezen veilige gebied te verkleinen. 40376771

Drukbestendige flensbuis, 1 meter lang en Ø100 mm, voor gebruik tussen de B-Flap afsluiter en de unit voor veiligheid en
naleving.

40376521

Drukbestendige flensbuis, 0,5 meter lang en Ø100 mm, voor gebruik tussen de B-Flap afsluiter en de unit voor veiligheid en
naleving.

40376522

90 graden geflensde bocht, Ø100 mm, voor gebruik tussen de B-Flap afsluiter en de unit of met recht geflensde leidingen
indien nodig.

40376523

Adapterflens ontworpen om compatibel te zijn met standaardleidingen en B-flap systemen. Een DN100 maat voor een
naadloze aansluiting.

40377308

Overgangsbuis met flensuiteinden, 0,2 meter lang en Ø100 mm, gebruikt om flensbuizen aan te sluiten op standaard
leidingsystemen.

40377307

Vervangende plastic zak 730 x 900, 20 stuks, in dissipatief materiaal voor EX-toepassingen 40118800
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PAK-M DX

Accessoires

Accesso i res Art ike lnummer

Elektrische montageset met een aansluitdoos voor een pilotsignaal, waarmee meerdere microschakelaars op de
hoofdstroomlijn kunnen worden aangesloten en afgetakt.

40903520

Anti-statisch PTFE-gecoat polyester filterset met een filteroppervlak van 3m². Beoordeeld als klasse M in overeenstemming
met de EN 60335-2-69-normen.

40370070

Extra steunpoot voor de filterunit voor gebruik wanneer de regel-/vacuümunit van het filtersysteem wordt gescheiden, voor
verbeterde veelzijdigheid en toegankelijkheid.

40370030

Display uitbreiding voor frequentieregelaar, waardoor waarschuwingen duidelijk worden afgelezen en de frequentieregelaar
kan worden aangestuurd.

40370060

HEPA-filter H14 met een 3-laags polyester/glasvezel/polyester ontwerp, met een filteroppervlak van 5,18 m² voor het zeer
efficiënt opvangen van deeltjes.

40370100

Anti-statisch PTFE-gecoat polyester filterset met een filteroppervlak van 3m². Beoordeeld als klasse M in overeenstemming
met de EN 60335-2-69-normen.

40370080

Multifunctionele controlebox met verbeterde in- en output(s) die tot vier accessoire-aansluitingen kan beheren. Maakt de
integratie van extra schakelaars en waarschuwingssignalen mogelijk, wat uitgebreide systeemcontrole mogelijk maakt.

40370040

Vervangend filterpatroon voor secundair filter met 5,4 m² aan filteroppervlak. Ontworpen als veiligheidsfilter om de Zone 22-
classificatie te verlagen tot een non-zone-niveau vóór de zuigunit.

43130200
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PAK-M DX

With clean filters.

With clean filters. With secondary filter you should normally not use more than 21 kPa since DP over secondary filter is preset to
4kPa (DX has built in secondary filter).
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PAK-M DX

PAK-M/PAK-M DX with clean filters.

PAK-M/PAK-M DX with clean filters and no pressure drop on exhaust ducting. Every kPa in pressure drop over filters and exhaust
ducting reduce flow with around 12 m³/h (or frequency by 1.2 Hz). Temperature of unit will affect the calculation slightly.
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PAK-M DX

PAK-M DX dimensions

PAK-M DX explosion relief dimensions
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